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- »  MOTOBOMBA SOLAR EN CORRIENTE
C - I\l.\l E R A DIRECTA (Vcc) PARA PISCINA

Energia Renovable

KOLOSAL POOL

CONNERA KOLOSAL POOL es la solucion a la necesidad de filtrar el agua de la piscina utilizando
eficientemente la energia solar (requiere menos paneles).

» Alimentacion en voltaje de corriente directa (Vcc)

» Requiere menor cantidad de paneles

» Cuenta con prefiltro con tapa transparente de facil apertura

» Rastreo MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica
la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo
a lairradiacién solar, todo esto sin pausas

» Incluye racores de succion y descarga

» Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los
parametros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad
del motor, potencia de salida y amperaje del motor

» Cuenta con 2 metros de cable tomacorriente

= Tapon de drenado de facil acceso

» Cuerpo v difusor: Plastico ABS e ©
= Impulsor: Plastico PPO -
» Sello mecanico: Carburo de silicio-carburo de silicio Y m_

» Eje de motor: Acero inoxidable 304 i
= Tornilleria: Acero inoxidable 201 ~ == Incluye controlador
“@ew®  ykitdeinstalacion

POTENCIA ENTRADA MAXIMO VOLTAJEDE | RANGODE | MAXIMA | CORRIENTE

SUCCION
4 ARREGLO VOLTAJE DE ENTRADA  |VOLTAJEDE | POTENCIA MOTO- o
CODIGO FOTOVOLTAICO ENTRADA NOMINAL  [OPERACION |MOTOBOMBA | BOMBA DE SCXAR GA 2L
(Wp) (Vee) (Vec) W) (A
POOL25'500‘48 = 750 100 48 24‘72 500 85 Racores de 1.5"x 1.5 " 67
(H - H) para cementar 2
POOL32-900-72 =1200 150 72 50-112 900 10.2 7.9

*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion. QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

; que requieras
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
20 | | | | | | | | ‘ ‘ ‘I ‘ ‘
27 N 1 1 1 1 1
18 —— — opmm—— B
24 = ~— POOL900=3150RPM ||
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] —~— ™ 10 Tpm
81 g1 e —~— o 40
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A®

Serie

aI'I a® —_ MOTOBOMBAS PARA PISCINAS MODELOS
P B I_ U Incluye racores

pool products para cementar

= Boton on/off integrado

= Disefio con prefiltro y tapa transparente

» Autoaspirante hasta: 3m

» Silenciosa < 65 dB

= Cable tomacorriente (modelos 127 v con clavija)

» Eje de motor y tornilleria en acero inoxidable 304.

= Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno reforzado con
fibra de vidrio.

= Sello mecanico en acero inoxidable con caras de carbén y ceramica.

= Ventilador en polipropileno.

CARGA EN METROS (psi

FASES X : |
. POTENCIA .y |CORRIENTE | SUCCIONX |, 20 | PESO
SRl HEE ) DESCARGA | ™S | 57 [wa) lazn leen lesa) | g
)

+10%
(= 10%) GASTO (limin

BLU5X/1127 | 0.50] 0.37 3.7 165 10 7.7
BLU7X/1127 | 0.75] 0.55 5.1 Racores 1.5" 220 135 8.4
BLU10X/1127 | 1.00| 0.75 1x 127 7.2 x15"(H-H) | o 275 218 112 9.7
BLUL2X/1127 | 1.20| 0.90 87 |'uCyrosca 327 | 200 | 198 | 20 104
BLU15X/1127 | 1.50| 1.12 10.9 interna NPT 325 270 174 111
BLU20X/1230 | 2.00| 1.50 1x230 6.7 372 325 260 140 121

* Didmetro minimo sugerido para tuberfa de succion.

NOTA: Para un filtrado mas eficiente y ahorro de energia, le sugerimos dimensionar la bomba tomando un QUIERO COMPRAR . : )

tiempo de filtrado para piscinas publicas de 6 horas y para piscinas privadas de 8 horas, esto para que el agua Ahora tus compras a un clic de distancia,

se mantenga limpia el mayor tiempo posible y para que la efectividad de los procesos de desinfeccién sea mejor. solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60 80 100
35- ” | | | 80
B 3450 RPM
0. —— BLU20X (2prasgoy 60Hz | 70
25 20— Btuisx (1.5HP/1W\ Lo Feo
i - =
> 20+ = \%750 \ \ m
& | En | W) \\ Fa0 2
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AQUA PAIJK® MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR MODELQOS

EL AGUA EN PISCINAS

Serie Incl
s | para cementar

» Compacta y muy silenciosa

= Bajo consumo de energia

= Incluye prefiltro con tapa transparente de facil apertura, con sistema
de cierre hermético

» Eje y tornilleria en acero inoxidable 304

= Impulsor, difusor y cuerpo hidraulico elaborados en polipropileno con
carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en acero inoxidable con caras de carbon/ceramica

» Motor cerrado (proteccion IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura),
servicio continuo. Incluye interruptor ON / OFF con proteccién contra polvo
y humedad

» Modelos monofasicos con proteccion térmica incorporada y con 1.5 m de
cable tomacorriente (los modelos en 115 V incluyen clavija)

CARGA EN METROS (psi)

FASES SUCCION
: 25 4 [ 6 | 8 |10 ] 12 14 16| 18
CODIGO A : (35 | (5:6) | 85) | (119 | 142) | 7) | 298)|(22.7)| (255)
VOLTS
)

GASTO (litros por minuto

z:tﬁggjmg 03[oz| 352 142 | 116] 78 | 20 ;g
msivere2s0 %5 | 3 730 b 230 | 200 | 163 | 120 | 30 '
SIVERTZED |0 A 2037 | | | 75| 20| 20 100 | 19| 3 s
stveronzr| |07 [molra] B0 ||| 20| 29| 20 195 ez | o "
g:tﬁimgg 12{090 12;;2 ig 320 | 300 | 277 | 250 | 220 | 190 | 150 | 100 15
g:tﬁggggg 15 [1.10 11’;12;% 15%5 347 | 330 | 308 | 280 | 250 | 220 | 190 [ 151 | 95 | 125

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion. *Nuevos modelos QUIERO COMPRAR

Nota importante: Con el objetivo de conseguir un filtrado més eficiente y ahorro de energia, le sugerimos Ahora tus compras a un clic de distancia,
dimensionar la bomba para su piscina, tomando un tiempo de filtrado mayor a 10 hrs. De esta manera resultara solo inicia sesion y selecciona los equipos
una bomba SILVER de menor potencia con un flujo laminar y mas uniforme dentro del filtro. Ademas, al que requieras

seleccionar una menor potencia (kw) la red eléctrica tendra menos carga, los picos de corriente en cada

arranque seran menores y los conductores eléctricos de alimentacion también seran de menor calibre.

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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AQUA PAK"

—

» Robusta y muy silenciosa

= Incluye prefiltro con tapa transparente, con sistema
de cierre hermético

» Eje de motor y tornilleria en acero inoxidable 304

= Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en
polipropileno con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en acero inoxidable con caras de
carbon y ceramica

» Motor cerrado (proteccion IP55), aislamiento clase F
(para alta temperatura), servicio continuo

» Modelos monofasicos con proteccion térmica incorporada
con 1.5 m de cable tomacorriente e interruptor ON/OFF

» Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion: 2.5"

» Succion x descarga: cementar 2" x 2" (H-H)

EL AGUA EN PISCINAS

Incluye
racores para
cementar

CARGA EN METROS (psi)

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR

Enerwell
ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENS_IC)N PLENA
EN GABINETE PLASTICO

RANGOS DE

AMPERAJE
1.6-32A

AMPLIO RANGO

DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP 4
EMsﬂMBLAno EN
MEXICO

+

>~
*|
s l
SUGERIDO
SUPRA15/1230 |15 | 1.1 5.2 8335 275 200 [ 105 155 @
SUPRA2011230 | 2 | 15| o0 ] 7 462 420370 | 310 | 240 | 140 175
SUPRA 251230 |25 | 1.85 8.6 485445390 330 | 250|135 185 ®
SUPRA30/1230 | . |, 10 535 | 487 1430 | 362275 | 160 | ,, (]
SUPRA 30/3234 " 13x230460 | 6.8/3.2 535 | 487 | 430 | 362 | 275 | 160 AEWTP 5581220 @|

NOTA: Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un arrancador
ENERWELL®

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes mas comunes. Por favor seleccione el
arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque

=)

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

deseado. que requieras
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 20 40 60 80 100 120 140
ol 2 ' ' ' [TTTTT]
28 3450 RPM || |90
26 =
354 o 60 Hz 50
SUPRA 30 : T T T
20 UPRA 25 25HP /150 —~— 10 Ipm
25 18 UPRA p 850 T — o -60
) g 16 — Sup L1500 1) T T~ TN il
¥ 0 14 T8 HP/ 1100 T TS T (0 @
0 = 701 N NN NN 10
15. ~__ ~L \\\‘
10
\\ \\ -30
10 8 ™ ™
6 ~ 20
57 ‘2‘ 10
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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MOTOBOMBAS DE ALTO FLUJO

AQUA P AJK® PARAPISCINAS COMERCIALES

Serie
s SUPRA 3

» Mayor flujo con modelos disponibles desde 3 hasta 4 Hp
» Eje de motor y tornilleria en acero inoxidable 304
» Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno
con carga de fibra de vidrio
= Sin prefiltro
= Sello mecanico en acero inoxidable con caras de carbon y ceramica
» 0-rings en vitdn®, para resistir su operacion con
aguas ligeramente agresivas
= Servicio continuo y aislamiento clase F (para alta temperatura)
= Incluye racores de 3" para cementar
» Motor: Asincrono, dos polos. Proteccion IP55. Aislamiento
clase F. Servicio continuo. Modelo monofasico con proteccion
térmica incorporada
» Diametro minimo sugerido para tuberia de succién: 4" 5010
» Succion x descarga: cementar 3" x 3" (H-H) ARRANCADOR

@) Enerwelr’
ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSION PLENA
EN GABINETE PLASTICO

RANGOS DE

AMPERAJE
1.6-32A

AMPLIO RANGO

DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP 4
ENSiMBlADDEN
l MEXICO

CARGA EN METROS (psi) ;
, POTENCIA CODIGO DE
CODIGO AMP. 1}102 e ARRANCADOR

SUGERIDO

PRA3-30-12 1x2 12 26.3 N/A
SUPRAS30-1230] 5 | 5 | 1% 230 1065 | 875 |650 |350
SUPRA3-30-3234 3 5 230/460 8/4 24.4 ([ AEWTP7-10/220
X
SUPRA3-40-3234| 4 3 9.2/46| 1190 | 1000 | 775|500 | 26.9 [[AEWTP 9-13/220
NOTA: Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un arrancador QUIERO COMPRAR
ENERWELL® . . .
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes més comunes. Por favor seleccione el Ahlorg tus compras a llm clic del distancia,
arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque 5010 IniCia sesion y Selecciona 105 equipos
deseado. que requieras
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
16 0 50 100 150 200 250 300
| [ [ |
3450 RPM | [ %0
20 14 §0 Hz ‘
\:\ SUP/P,(]J) 1m I:I |
~<,
12 — SUP%*SO 4% (4,9/0) 50lbm | 49
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15 1 SN
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L N o
= 8 \
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MOTOBOMBAS DE ALTO FLUJO

AQUA PAIJK® PARAPISCINAS COMERCIALES

== SUPRA4
@ Enerwell

ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENS_I()N PLENA
EN GABINETE PLASTICO

» Mayor flujo con modelos disponibles desde 5.5 hasta 7.5 Hp
» Eje de motor y tornilleria en acero inoxidable 304
» Cuerpo de la bomba, impulsor vy difusor en polipropileno
con carga de fibra de vidrio
» Sin prefiltro
» Sello mecanico en acero inoxidable con caras de
carbon y ceramica
» O-rings en vitdn®, para resistir su operacion con
aguas ligeramente agresivas
» Servicio continuo y aislamiento clase F
(para alta temperatura)
= Incluye racores de 4" para cementar
» Motor: Asincrono, dos polos. Proteccion IP55.
Aislamiento clase F. Servicio continuo.
» Diametro minimo sugerido para tuberia de succion: 5"
= Succion x descarga: cementar 4" x 4" (H-H)

RANGOS DE

AMPERAJE
1.6-32A

AMPLIO RANGO

DE POTENCIAS
1/2-25HP

Eusﬂmmnozu
MEXICO)

POTENCIA CARGA EN METROS (psi)

. *CODIGO DE
CODIGO ; ARRANCADOR
GASTO (litros por minuto SUGERIDO
SUPRA4-55-3234| 55 | 4 3 x 230/460 10.4/5.2 1350 {1160 950 | 700 | 380 27.9 [ | AEWTP 9-13/220
SUPRA4-75-3234| 75 | 5.5 16/8 1520(1400{1250/1010| 790 | 41.9 | JAEWTP 12-18/220
Eﬁgév\llbg_?_ una adecuada proteccion y arranque de los motores trifésicos se recomienda instalar un arrancador QUIERO COMPRAR
h . y . - ' Ahora tus compras a un clic de distancia,
‘Arrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes mas comunes. Por favor seleccione el by L X ;
arrancador ade%uado de acuerdo al voltaje disponible, la cor);iente Jconsumida por el motor y el tipo de arranque @ solo inicia sesion y selecciona los equipos
deseado. que requieras
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
2 0 50 100 150 200 250 300 350 400
I I
30- | —}70
20- SUerAL g 258 BeM
O Hp T ]
— )
5] 18 3 im| ] oo
SO 100 Ipm |
16 PrRA,. ~—
4\5ﬁ(5. 5 HD) \\\ - 50
204 o 14 —~ ~— SN
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_ MOTOBOMBAS DE GRAN @ Enerwell
AQ UA PAK POTENCIA PARA PISCINAS ARRANCADOR A TENSION PLENA
EN GABINETE
COMERCIALES PLASTICO | ERMOMHETCOFN
Serie GABINETE METALICO
ﬁ
» Tapa con agarraderas |
» Cuerpo de bomba en plastico anticorrosivo g -y
» Incluye kit de contrabridas de 6" RANGOS DE RANGOS DE
» « Prefiltro incluido. Autoaspirante hasta 3 mca (16-32a ([ 1.6-80A |
. EJE de motor y tornilleria: Acero inoxidable 304 AMPLIO RANGO AMPLIO RANGO
» Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor: (172-251p] |[1/2"~ 60 HP

Polipropileno con carga de fibra de vidrio
» Sello mecanico: Acero inox. con caras de carbon
y ceramica
» O-rings: NBR
» Motor: Asincrono, 2 polos. Uso continuo.
Aislamiento clase F. Grado de proteccion IP55
» Diametro minimo sugerido para tuberia de succion: 8"
» Succion x descarga: 6" bridada

M
B

0T0-

CARGA EN METROS (psi

8 | 16 | 24 | 32
(11.3) [ (22.7) |34.13)|(45.50)

GASTO (litros por minuto

POTENCIA

*CODIGO DE
ARRANCADOR
SUGERIDO

CORRIENTE
AMP.

CcODIGO

(mExico)

ARRAN-
OMBA|{CADOR

@@@@a-{

SUPRAG-50-3234 5 3.7 11.2/56 | 1300 | 500 88.5 AEWTP 9-13/220
SUPRA6-100-3234 10 75 3 20.8/104 | 2100 | 1250 95 AEWTP 17-25/220
SUPRAG6-150-3234 15 1.2 X 31.2/15.8 | 2700 | 2100 | 700 129 AEWTP 30-40/2201
SUPRAG-2003234 | 20 | 15 |230/460| 39.4/197 | 3050 | 2620 | 1850 137 | | AEWTP 375012201
SUPRAG-250-3234 25 18.6 476122.9 2950 | 2350 | 700 144 AEWTP 37-50/2201
Eﬁgév&éﬁ gna adecuada proteccion y arranque de los motores trifésicos se recomienda instalar un arrancador QUIERO COMPRAR

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes méas comunes. Por favor seleccione el
arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque
deseado.

=2

que requieras

nor separado
CONEXIONES

TIPO DE

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

CcODIGO - | MAXIMA INCLUYE
A CONEXION . CONS-
SUCCION | DESCARGA psi (bar) | TRUCCION
Hierrocon | 2 bridas flexibles,
SBRI-FLEXR-6 6" 6" BRIDAPN16| 232 (16) | camaraen 16 tornilos y 28
EPDM 32 arandelas
NOTA: Se recomienda el uso de nuestras bridas flexibles para reducir vibraciones e incrementar la vida 0til de la motobomba.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
35 1 L L L 1 L L L L
SUPRAG6 (25HP
40 — 25m
100 Ipm
35 — | 80
30 4 w
> & o
w |
a 25 — g 60 %
20 —
L 40
15
10 - L 20
5 4
0 - 0 T T T T T T 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTOS
r T T T T
0 50 100 150 200

METROS CUBICOS POR HORA
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MOTOBOMBA CENTRIFUGA
ESPA MONOETAPA PARA RECIRCULACION

Innovative Solutions Y FILTRACION DEL AGUA EN PISCINAS

Serie
~—NOX
Para piscinas pequenas y desmontables

» Carcasa motor en aluminio

= Cuerpo bomba, prefiltro, impulsor, difusor,
succion y descarga en tecnopolimero

» Eje de motobomba en acero inoxidablel 431

= Sello mecanico de Alimina/Grafito

= Juntas en NBR/EPDM

= Tornilleria en acero inoxidable AISI304

» Proteccién térmica incorporada

= Silenciosa

» Bajo consumo energético

= Conexion manguera de 1.5"

= Incluye cesto filtro

= Motor: Tipo de motor Asincrono. 2 polos. Proteccion IPX5.
Clase de aislamiento F. Autoaspirante a 4 m

SUCCION GASTO MAXIMO (litros por minuto)
cODIGO Hp | P1 AMPERAJE X
(KW) DESCARGA
NOX-25-1115 | 0.25 | 0.18 |  1x 115 4.2 Coni"gf‘xmfgguera 25 | 50 | 75 | 100 5.1

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras
CURVA DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
1 0 10 20 30
4 32
18 3450 RPM
1 6 ) 1 2 1 60 Hz i 28
14 ] 10 im[ ] - 24
10 lpm
12 § 8 L 20 o
2 104 K L6 o
8] = 61
6 - 12
4 4 ]
N L 8
2 2 4
0 0 T r r r r T . 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
METROS CUBICOS POR HORA
CURVA DE EFICIENCIA
60
50 1
40 1
%EF 30 1
20 1
10 -
0
0 50 100 150
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

METROS CUBICOS POR HORA

@
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MOTOBOMBA CENTRIFUGA CON VELOCIDAD VARIABLE
ESPA PARA RECIRCULAR Y FILTRAR EL AGUA DE LA PISCINA

Innovative Solutions

““NOX PLUS RO

» Carcasa de motor en aluminio

» Eje de motobomba en acero inoxidable 431

» Juntas en NBR/EPDM

» Sello mecanico en alimina-grafito

» Tornilleria en acero inoxidable 304

» Ahorro de energia gracias al variador de
velocidad incluido

» Incluye racores para cementar y adaptadores
para conexion manguera

= Cambie de velocidad a través de un botén (baja, media y alta)

» Motor cerrado con proteccion térmica

» Indicadores LED

» Facil instalacion

| DIAMETRO
— VELCI)D(QDAD F\?SII_E'?SX . SUCXCION Wg‘é%iADR EA P(Eso
OPERACION (V-) DESCARGA | ' 5,ceioN 9
Alta 1.1 1 0.75 76 1515
NOXPLUS100-1230 Media 0.4 0.37 0.29 1X230 3 Conexion 2" 12.8
Baja 0.16 0.15 0.12 12 | Cementar

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
251
15 L 50
20
L 40
154 4
5 & 101 i
i) - 30 &~
=
10
L 20
5 .
57 L 10
O_ 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400

LITROS POR MINUTO

0 5 10 15 20
METROS CUBICOS POR HORA
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BOMBA PARA PISCINA CON VARIADOR
ESPA DE FRECUENCIA Y CONTROLADOR
INALAMBRICO Incluye

Innovative Solutions facores para

cementar
Muy facil y rapida puesta en
H marcha. La bomba funciona
/Sem I L E N P L de acuerdo a cada posicion de
la vélvula selectora del filtro.

Ventajas

= Mejor ahorro energético y econdémico

» Espa evopool Control system = mejor automatizacion del sistema de filtrado
» Espa evopool Filtracién Plus = filtracion mas eficiente

» Espa evopool Backwash Plus = contralavado de alto rendimiento

» Espa evopool App = control total de la bomba con un Smartphone

» Funcionamiento ultra-silencioso - 45 dB (en filtracion plus) ~/ Con variador de frecuencia

» Incluye 1.2 m de cable para la alimentacién de voltaje ~ Ahorro de energia: Hasta un 84%

» Proteccion contra trabajo en seco

» Facil instalacion y programacion de la bomba Disponible la aplicacion para smartphone Espa evopool® App:
= Simplifica el uso de la bomba

Caracteristicas de construccion = Programador horario semanal

» Cuerpo de bomba, pie de bomba vy difusor en tecnopolimero » Gestion de los parametros de la bomba

» Impulsor en tecnopolimero » Herramienta de calculo de ahorro energético

» Eje de bomba en acero inoxidable AlSI420

» Sello mecanico en grafito y dxido de alimina
» Juntas en NBR

» Tornilleria en acero inoxidable AISI304

» Tapa de prefiltro en policarbonato

« Facil de sincronizar

+ Compatible con cualquier
marca de filtro

« Transmite automaticamente
cada posicion de la valvula del

Control filtro y activa/desactiva el ciclo

Motor: Asincrono, dos polos. Proteccidn IPX5. Aislamiento clase F. Servicio continuo. i“?'é'l‘“.’d’i“ g;;‘:gﬂ‘;’]g'gfn’:g’ac°"es"°"‘ Llenando el formulario
Bobinado impregnado con barniz epoxi. Carcasa del motor en aluminio (I correspondiente
. CICLODE | P1| P2 FASES SUCCION GASTO MAXIMO (Ipm)
EVOPOOL | KW | HP| KW | voLTS DESCARGA
F’\illltyapién 0.85 8 | *Cementada
SILENPLUS1M/1115 Fm‘zg‘;ﬂ 110.75|1 x 115 1502'x15"| 2" | 280 185 1.8 ®
PLUS 0.1 1 (HH)
Fhutggi(r:]ljc;n 29 10 | Cementar
SILENPLUS 2M =i 2(1.5]|1x230 12 2x2 | 2.5"| 530 | 450 310 200 17.9 ®
pus_|0-14 : (H-H)
Incluyen los siguientes racor: Para la succion: una tuerca de 2" compatible con una union para cementar QUIERO COMPRAR
g*e 150 una de 2", Egra la desgarga: una tuefca de 1.5’.’ry una union para cementar de 1.5 Ahora tus compras a un clic de distancia,
DMS= Diémetro minimo sugerido para tuberia de succion. solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
AREAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
0 25 50 75 100 125 150
20 L L L L L L
SILENPLUS 2M (Filtracion Max.) 60
—
15 — 50

SILENPLUSIM/1115 (Filtracion Méx.)

——

10 ~——
\ L 30

x 20
p—

— 40

METROS
PIES

5
SILENPLUS 2M (Filtracion Plus) / —
SILENPLUSIM/1115 (Filracion Plus e — — 10
LR T —
0 0
0 100 200 300 400 500 600
LITROS POR MINUTO
T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35
METROS CUBICOS POR HORA
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MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR
ESPA EL AGUA EN PISCINAS =

Innovative Solutions

s SLEN-

» Cuerpo de bomba, impulsor, difusor, aspiracion e
impulsion en polipropileno con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en Alimina-Grafito

» Carcasa de motor en aluminio

= Bobinado impregnado por barniz epoxi VENTAJAS:

= Tornilleria: Acero inoxidable 304 + Capacidad de aspiracion de 4 m

» Tapa prefiltro: Policarbonato * Funcionamiento muy silencioso

» Motor: Asincrono, dos polos, proteccién IP55, B e

+ Baleros que pueden soportar hasta 160°C

aislamiento clase F (para alta temperatura), + Capacitor P2 (construccion en aluminio, antiexplosion)
servicio continuo + Caja de conexiones en plastico VO (construccion en
» Proteccion térmica incorporada plastico antiinflamable

CARGA EN METROS (psi)

. SUCCION
CODIGO X |awe : 156

DESCARGA GASTO Iltros por mlnuto
SILEN-I-33-115 131 0.25 1x115 | 4.9 171 | 142 | 106 | 40 89
*| SILEN-I-33-220 1x220 | 2.5 Cementar 171 | 142 | 106 | 40
SILEN-I-50-115 12! 0.37 1x115 | 5.7 15" x 1.5” o 240 | 208 | 170 | 115 10.2
¢| SILEN-I-50-220 1x220 | 3.2 (H-H) 240 | 208 | 170 | 115
SILEN-I-100-115 11075 1x115 | 7 300 | 262 | 220 | 170 80 10.9
¢| SILEN-I-100-220 ' 1x220 | 4 300 | 262 | 220 | 170 80 '
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion. QUIERO COMPRAR
. * Modelos solo bajo pedido (Q Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 15 30 45 60 75
21 N 15 ‘ L L L L ‘ L
14 3450 RPM [ 45
13 60Hz |
18 1 1. \\ T — Lo
\ 1m
5 11(1)' g ‘\ 25pm |35
\ Ty
9 N N\ 30
_12{ & N N a
o & 8 \ \ 25 @
=7 N N N
91 6 \ N\ N\ 20
N
5 \ \\
6 4 \\ \\ 10
3 10
3 2 \ \\
\ \ L5
1
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
0 25 5 75 10 12.5 15 175
METROS CUBICOS POR HORA
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Innovative Solutions

s S|LEN-S

» Cuerpo bomba, pie bomba y difusor en polipropileno
con carga de fibra de vidrio

» Impulsor: en tecnopolimero Noryl® (PPQ con carga
de fibra de vidrio)

» Sello mecanico: en grafito y alimina

g ESPA MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS
. IJ_

@ Enerwellr
ARRANCADOR

ARRANCADORA TENS_If)N PLENA
EN GABINETE PLASTICO

SILEN-S

RANGOS DE

AMPERAJE
1.6-32A

» Carcasa motor en aluminio SILEN-S2 "DE POTENCIAS
» Bobinado impregnado por barniz epoxi M] ¢
« Tornilleria: Acero inoxidable AlSI 304 VENTAJAS:
» Tapa prefiltro: Policarbonato » Mejor capacidad de aspiracion. Muy silenciosa eusauL0EN
» Motor cerrado (proteccion IP55), aislamiento clase F » Eje de la bomba en acero inoxidable AlSI 431 | MEXICO ]
(para alta temperatura), servicio continuo » Baleros que pueden soportar hasta 160°C
» Vlersion monofésica, con proteccion térmica incorporada » Capacitor P2 (construccion en aluminio, antiexplosion)

» (3ja de conexiones en plastico VO (construccion

» Diametro minimo sugerido para tuberia de succion: en plastico antiinflamable)

2" (SILEN 75-S, 100-Sy 150-S); 2.5" (SILEN 200-S y 300-5)
» Succion x descarga: 1.5" x 1.5" cementar (SILEN 75-S, 100-Sy 150-5);
2"x 2" cementar (SILEN 200-5 y 300-5)

00 11 500
HOTOBONBA] [ARRANCADOR
v
CARGA EN METROS (psi)

*CODIGO DE
z 12 1 1 21
CODIGO - - 2153 2585 ARRANCADOR

SUGERIDO

SILEN75-S-1115 | 3/4| 0.55 1x 115 10.7| 268 | 227 | 182 95 10.2 N/A
SILEN100-S-1115 11075 12.8| 323 | 280 | 233 | 164 109 N/A
SILEN100-S-1220 ' 5.7 | 323 | 280 | 233 | 164 ' N/A
SILEN150-S-1220 | 1.5 1.1 | 1x220 | 7.3 | 385 | 340 | 286 | 220 | 105 13.5 NIA
SILEN200-S2-1220 2115 10.5| 560 | 500 | 430 | 350 | 250 21 N/A
SILEN200-52-3220 | 3x220/4405.7/3.3) 560 | 500 | 430 | 350 | 250 AEWTP 5.5-8/220 (D)
SILEN300-S2-1220 3122 1x220 | 12.5| 632 | 579 | 515 | 442 | 350 | 152 23 N/A
SILEN300-S2-3220 " | 3x220/440|8.3/4.8| 632 | 579 | 515 | 442 | 350 | 152 AEWTP 7-10/220
NOTA: Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un arrancador QUIERO COMPRAR
ENERWELL@ ) " ) _ ) Ahora tus compras a un clic de distancia,
Arrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes mas comunes. Por favor seleccione el solo inicia sesion y selecciona los equipos
arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque :
deseado. Que requieras
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
” 0 1|0 2|0 3|0 4|O 5|0 60 70 8|0 99 10.0 11|O 12|O 13|0 140 15|O 16|0 170 180 190
%0- S T pannanzungy B
20 '135@0 52 (3 1p - 3450 RPM | ]
18 T — MENM‘) 1“() 60 Hz [T 60
25 = 2‘?‘/DTW IS B
~u ~% 2500 7 TSN Tm 7
0 N 6\/175 ™ ™ LI }+50
20 14 ™ S'/( 0\5\ N N 10 Ipm
N NS s N
n N N\ A N L 40
7 £ 12 NN < %
a .| F << 7 00@ > N %
®1 2o NN AN -
© N
8 2N
10 \% \ N\ 0
6 o> N
NS LI\ \
4 2 N N
57 L 10
2
0- 0 0
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LITROS POR MINUTO
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METROS CUBICOS POR HORA
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g ESP q MOTOBOMBAS PARA PISCINAS (NADO CONTRACORRIENTE)

Innovative Solutions

s NADORSELF

@ Enerwell
ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENS_If)N PLENA
EN GABINETE PLASTICO

» De gran flujo (hasta 75 m*/h). Autoaspirante hasta 4 m —
» Eje de acero inoxidable 420 y tornilleria en B pIPEREE
acero inoxidable 304 A %
» Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno o [ 0.3 . 75HP ]
con carga de fibra de vidrio Descarga
» Sello mecanico en acero inoxidable 316 con caras de gjustable a
3 posiciones

alimina y grafito
» Mator cerrado (proteccion IP55), aislamiento clase F
(para alta temperatura), servicio continuo Incluye accesorios para conexion en succion
» Modelo monofasico con proteccién térmica incorporada y descargsa{]é’ﬁ(')"‘rg?o‘:;aﬁenc'o“ en
» Diametro minimo sugerido para tuberia de succion: 3"
» Succion x descarga: 2.5" x 2.5" cementar

(méxico

CARGA EN METROS (psi)

*CODIGO DE
CODIGO X . . ﬁ ARRANCADOR
SUGERIDO

1225{1050 833 583 | 275

NADORSLF300/1230 165 AEWTP 12-18/1220S

NADORSLF400/3234 | 4 | 3 [3x220/440 | 10.2/5.9 |1366(1216(1045( 810 | 555 | 266 | 28 || AEWTP 9-13/220S
NOTA: Para é)lna adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un arrancador QUIERO COMPRAR
ENERWELL , , .
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relacién de potencias y voltajes més comunes. Por favor seleccione el Ahora tus compras a un clic de distancia,
arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque soloinicia sesion y selecciona los equipos
deseado. que requieras
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
20 0 50 100 150 200 250 300 350
| 1 1 1
18 3450 RPM [ | 60
251 ~—~__ [, 60 Hz
~ADo, —
16 ~—ORSE - 400 I
~— ! () 2m 50
~L_ Mpg
S~ RSEL,: 50 Ipm
20 14 —— 300 3
~"HP) ~
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12 — ~—_ 40
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g ESPA BOQUILLA PARA NADO CONTRACORRIENTE

Innovative Solutions

» Diseno elegante
» Orientacion y flujo de descarga regulables
= Kit completo de facil instalacion
= Incluye:
- Boquilla de aspiracion
- Placa con bogquilla con regulacion de caudal
- Pulsador neumatico y regulador de entrada de aire
incorporado en la placa
- Placa capilar
- Pasamuros para piscina de concreto

CcODIGO DESCRIPCION UIFYIEE

PISCINA

KITNC RH KIT boquilla nado contracorriente Concreto

IMPULSION |ASPIRASION
(mm) (mm)

63 63 49

Nota: La boquilla debe ser instalada a 25 cm de profundidad respecto a la superficie
del agua.

@

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
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ESPA

Innovative Solutions

Incluye

‘ racores para
Ser"e cementar
W I P E R 3 I :

» Alto flujo (hasta 55 m3/h)

» Eje de acero inoxidable 420y tornilleria de acero
inoxidable 304

» Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno
con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en acero inoxidable 316 con caras
de grafito y esteatita

» Motor cerrado (proteccion IP55), aislamiento clase F
(para alta temperatura), servicio continuo

» Modelo monofasico con proteccién térmica incorporada

» Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion: 2.5

» Succidn x descarga: 2" x 2" cementar

CARGA EN METROS (psi)

12 15
85 127 (17) | (21.3)

GASTO (litros por minuto)
WIPER3 20011230 | 2 | 1.5 1x220 9.5 640 525 385 150

CcODIGO

17

Para facilitar su instalacion, el cuerpo hidraulico
de la motobomba WIPER se puede colocar
en 5 posiciones diferentes

AEWTP 9-13/1220S

BOMBAS PARA HIDROMASAJE / SPA

@ Enerwelr’

RANGOS DE

AMPERAJE
1.6-18A

AMPLIO RANGO

DE POTENCIAS
0.3-7.5HP

+

*CODIGO DE
ARRANCADOR
SUGERIDO

WIPER3300/3234 | 3 | 22| 3x220/440 | 6.6/38 | 850 705 | 530 | 230 |188

AEWTP 5.5-8/220S

e

NOTA: Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un arrancador
ENERWELL®

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes mas comunes. Por favor seleccione el arrancador
adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

=)

QUIERO COMPRAR

MEXiCo)

También esta a su disposicion el soplador BULLE y la resistencia para calentamiento CALORE en pagina 22 y 23 que requieras
de esta seccion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
18 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
25 HEEEN
16 3450 RPM ||
EE——— 60 Hz
e~ T —
204 14 ~ — \M//’DE,Q T T
N T\Tj.s’oo 5%, 1m ]
N P)
W, “ 20 lpm ||
12 ‘\/p&?& ~
1510 <, \
o10 \/9,9 N
5 |E N N
2 | N N
] N\ N
10 N NS
6 \\‘
N\
5 4
2
o4 0
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METROS CUBICOS POR HORA

@

ARRANCADOR

ARRANCADORA TENS_I(JN PLENA
EN GABINETE PLASTICO

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

| | 50

[ 40

PIES

- 20

10
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AQUA PAK® MOTOBOMBAS PARA HIDROMASAJE

Serie

P +  Incluye dos racores
: rectos de 1.5"y
'}, una TEE en 1"

para cementar

» Alta seguridad: aislamiento total superior a 1800 volts

» Higiene: Cuerpo de bomba con diserio de vaciado total para evitar liquido residual

» Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno
con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en acero inoxidable con caras de carbén y ceramica

Incluye interruptor
neumaticoy 1.5m
de cable tomacorriente

con clavija

» Motor cerrado (proteccion IP55), aislamiento clase B, servicio continuo
con proteccion térmica incorporada

= Soporte de motobomba de material anticorrosivo (VENUS10F con sélida
base de aluminio)

CARGA EN METROS (psi)

. FASES SUCCION 12 15
CcODIGO HP | Kw vo)frs ) X 1 5 | @ 2 7 1) 11 3 | @7 | (@13
DESCARGA

GASTO (litros por minuto)

VENUS10 1 1075 5.6 318 278 228 125 5
VENUS10F ' 5.1 328 285 229 94 6.5
Cementar
VENUS15 15| 1.1 X115 6.8 |15 x15 | 350 310 261 170 7.5
VENUS20 2 [ 15 101 | O T4z | a05 | a45 | 254 | o 8.5
VENUS25N 25184 " 400 328 208 50 10.8
Tambiép esta a su disposicion gl soplador BULLE y la resistencia para calentamiento CALORE QUIERO COMPRAR
en pagina 22y 23 de esta seccion. Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
2 que requieras
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
6 0 1 0 2.0 3‘0 4.0 5.0 QO 7.0 89 90 100 110 12.0 1(.50
LITIT]}
T— v 3450 RPM %0
7 ~
209 14 ENUS20(2/~/ B ‘\ENj§£5/V(25 60Hz |14
12 ' ™ 4 1 |:| -4
| N m
VENUS ‘ ‘ | TN N 10Tpm
154 15 15HP/7700W) N N - 35
10 T — NS N
B |Eg] VENUS 10f ™ ~ N L
Q.  |w (1 HP 7750 il | TN N - 25
6 TN [~ N [ 20
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2 ///s,’o O\
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15 20
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MOTOBOMBA PARA HIDROMASAJE Y SPA

AQUA PAK

=2 NOVA

®
Bombas centrifugas monoetapas, con aspiracion central, @ Enerwe"
disefiadas para la recirculacién de agua en su piscina y ARRANCADOR
. . . ARRANCADOR A TENSION PLENA
en sistemas de hidromasaje y spas EN GABINETE PLASTICO

e

RANGOS DE

AMPERAJE
+ 1.6-18A

AMPLIO RANGO

DE POTENCIAS
0.3-7.5HP
EN“;MBLADDEN
I MEXICO I

» Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor
en polipropileno con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en acero inoxidable con _
caras de carbon y ceramica ‘

» Eje de motor en acero inoxidable AISI 420

» Tornilleria en acero inoxidable AISI 304

» O-rings en NBR, para resistir su operacion
con aguas ligeramente agresivas

» Carcasa del motor en aluminio

%

POTENCIA | FASES FRE- | SUCCION CARGA 2B () *0ODIGO DE

CODIGO X | awp|cuBion| X )L | an | oy |lor | ARRANCADOR
(fz) - |DESCARGA GASTO (litros por minuto) SUGERIDO
NOVA25-1230 | 25 | 1.8 8 Cementar| | 619 | 500 | 300 13.8 | [AEWTP 7-10/12208
1x230 60 | 2"x2" |25

NOVA30-1230 | 3 |22 10 (H-H) 650 | 550 | 370 | 15.6 ||AEWTP9-1312208
*DMS= Diémetro minimo sugerido para tuberia de succion. QUIERO COMPRAR
NOTA: Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifésicos se recomienda instalar un arrancador Ahora tus compras a un clic de distancia,
*EA“ERWELL . . . - ' solo inicia sesion y selecciona los equipos

rrancador sugerido de acuerdo a la relacion de potencias y voltajes mas comunes. Por favor seleccione el arrancador :
adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado. e EuEEE
También esta a su disposicion el soplador BULLE y la resistencia para calentamiento CALORE en pagina 22 y 23
de esta seccion.

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))

18 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
3450 RPM
60 Hz ]
T — im
\ /\/
\£V430‘1230 50 Ipm 50
21 14 4 y | \
8 Ol/,<]25~12 o~
@ o ——Y @
a 18191 12 ~ -40
=
15 4 10 \\
\\ - 30
12 8
6 20
0 100 200 300 400 500 600 700 800
LITROS POR MINUTO
0 6 12 18 ) 24 30 36 42 48
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o BRRANCADOR A TENSION PLENA UEvL
E nerwe I I EN GABINETE PLASTICO DISENADO
PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA

» Ensamblado en México

» Gabinete plastico IP65 ensamblado con tapa transparente,
fabricado con plastico retardante de flama y resistente contra .
los rayos UV

» Incluye: Contactor, switch neumatico, relevador de sobrecarga,
lampara LED y selector ENERWELL®

» Dos modos de funcionamiento:
- Manual: El arranque y paro se realiza al colocar el selectoren M o F
- Automatico: El arranque y paro se realiza mediante un pulso

de aire a través del switch neumatico

» Modelos monofasicos y trifasicos con rangos de proteccion
desde 1.6 A hasta 18 A para aplicaciones en 220 Vca

» Proteccion contra sobrecarga

= Preparado con 6 perforaciones (4 lineales y 2 posteriores)
pretroqueladas (Knockout) para instalar de manera rapida las
glandulas de entrada y salida de cables

= Incluye soporte en relevador de sobrecarga para incrementar
la resistencia mecanica al conectar la carga

» Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse

» Diseno de montaje en pared sin necesidad de abrir o afectar
el grado de proteccion del arrancador

SWITCH
NEUMATICO
INTEGRADO

Certificacion

24

% meses S
CARPS

CODIGO FASES X VOLTS /I\ A DE SOBRECARGA EI\TQQ(T;SNER%SP) FEge
e (ame) i
AEWTP1.6-2.5/1220S 16-25 0.3 05
AEWTP 2.5-4/1220S 25-4 05 1
AEWTP 4-6/1220S 4-6 1 1.5
AEWTP 5.5-8/1220S 1%220 55-8 15 2
AEWTP 7-10/12208 7-10 2 3
AEWTP 9-13/1220S 9-13 3 4
AEWTP 12-18/1220S 12-18 4 5 13
AEWTP 1.6-2.5/220S 16-25 1 15 '
AEWTP 2.5-4/220S 25-4 15 2
AEWTP 4-6/220S 4-6 ' 4
AEWTP 5.5-8/220S 3x220 55-8 2 3
AEWTP 7-10/220S 7-10 3 4
AEWTP 9-13/220S 9-13 4 55
AEWTP 12-18/220S 12-18 7.5 7.5
NOTA IMPORTANTE: Para una correcta seleccion del arrancador, asegUrese que los rangos de QUIERO COMPRAR . : .
f i E corriente (A) en factor nominal del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el Ahora tus compras a un clic de distancia,
arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final. @ soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

MANGUERA FLEXIBLE (venta por separado)

CODIGO | DIAMETRO NOMINAL |  UNIDAD DE MEDIDA

MANG-SPA-1/8" 1/8" metros

BOTON PULSADOR (venta por separado)

cODIGO DESCRIPCION

R-KIT-NC-BOTON Botdn pulsador para switch neumatico

@
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SOPLADOR PARA

AQUA PAK" | comasneysen

s BULLE

» Cuerpo y soporte reforzado en plastico ABS

= Impulsor en aluminio

» Tornilleria en acero inoxidable AISI304 Incluye switch
neumatico

= Asincrono, dos polos

= Aislamiento clase F

= Trabajo continuo

» Proteccion térmica incorporada
» Proteccion IP44

» 1.5 m de cable tomacorriente con clavija

POTENCIA | FASES DESCARGA VOLUMENDE | - ANTIDAD DE

BOQUILLAS

CcODIGO X . AIRE
HP | W VOLTS el (m#/min)

BULLE400-1127 0.5 | 400 1x127 43 1” (hembra) 15 6-12 28
*El calculo de boquillas esta considerando una instalacion estandar y una correcta seleccion QUIERO COMPRAR
de la motobomba de recirculacion. Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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CALENTADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA

faNia ... oRE

CALORE esta disenado para calentar el
agua en tinas de hidromasaje y spa, es
muy sencillo de utilizar, silencioso y
seguro de operar

» Facil instalacién

» Encendido automatico por presion

» Paro automatico por temperatura

= Trabajo continuo

= Incluye adaptadores de conexion

» LED indicador de funcionamiento

» 1.5 m de cable tomacorriente con clavija

FLUJO DE
conico | TNOA | FASES e | couexones | CBeTNa’ | ENTRaoa | PESO
HP | w | voLTs R (Ipmigpm) ko)
CALORE1000-1127| 1.3 1000 1x127 8.7 1'%_')_(&")5 200/52.8 250/ 66 1.2

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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TIMER MECANICO DE VOLTAJE DUAL

a a®

pool products Serle KROSS
» Reloj de manecillas VOLTAJE
= Hasta 3 ciclos programables I ‘ DUAL I

= Incluye 3 pines ON y 3 pines OFF para la programacion

= Incluye bateria de respaldo de hasta 80 horas
(considerando la bateria completamente cargada)

» LED indicador de encendido

» Gabinete plastico libre de corrosion y resistente al polvo

» Tapa con ventana para facil visualizacion

» Cerradura para candado (no incluido)

» Todas las conexiones son realizadas dentro del mismo |
gabinete

» Cuenta con protecciones plasticas flexibles en la entrada
y salida de conexiones

» Cubierta transparente plastica para proteger contra
contactos involuntarios

= Ligero, confiable, seguro y facil de instalar

. VOLTAJE DE AMPERAJE 'V'[;\X- CON CARGAS TIEMPO MiN. | INTERVALO MiN.
CcODIGO OPERACION (Amp.) AJUSTABLE |  AJUSTABLE

INDUCTIVAS| INCANDESCENTES|RESISTIVAS|  (MiM) (min)

(Vca)

KROSS-TM-VD-12A-G | 1106230 12 25 30 15 30 480

QUIERO COMPRAR

Ahara tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES DECORATIVAS

djjid

pool products

Serie B aby

= Cada modelo incluye 4 boquillas intercambiables para
ofrecer diferentes disenos de chorro

» Muy silenciosa. Compacta, ligera y facil de instalar
» Bajos costos de operacion

= Cuenta con 6 m de cable tomacorriente con clavija

» Eje de labomba construido en ceramica

» Motor asincrono. Proteccion IP68. Aislamiento clase E. BABY 8 BABY 18 BABY 30 BABY 55
Servicio continuo

< CARGA GASTO PESO
COiE MAXIMA (m) |[MAXIMO (Iph) )
BABYS 16 1.3 800 14
BABY18 40 2.5 1,800 2.3
BABY30 85 1x127 35 3,000 27
BABY55 150 5 5,500 3.9
QUIERO COMPRAR
@ Ahora tus compras a un clic de distancia,
. soloinicia sesion y selecciona los equipos
CURVAS DE OPERACION que requieras
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&z S
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4 \‘ I
5 0.5m . r 12
%’@}/ g 500 Iph
4 3 L N
a \5‘/@ \ 9 "
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BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

Serie
® -
» Temporizador programable

(excepto modelo 13y 24). Muy silencioso

» Funcién SPA (hasta 40°C)

» Display LCD

» Facil instalacion y uso

» Refrigerante ecologico R-410A

» Compresor rotativo mas silenciosos
y eficientes

» Robusto intercambiador de calor
construido en titanio

» Valvula de expansion termostatica que
controla el flujo de refrigerante para lograr
una eficiencia 6ptima

» Evaporador que permite lograr una mayor
area de captacion de calor

» Ventilador con reduccion de velocidad

» \Ventilador de alta velocidad de rotacién y
menor potencia con diseno de aspas ligeras

MODELOS

HC

HIDROCONTROL

En el
compresor

En mano
de obra
y refacciones

CORRIENTE A FLUJO DE SUCCION x

cODIGO COMPRESOR COEF. [CIRCULACION DECEBE'-ES DESCARGA

RLA/LRA DEAGUA(pm)| @B | pligadas)
EKRC-13SPA/1127 13,000 | 1x127 6.3A/39A 57 | 227-568 | 44dB 1x1 18.1
EKRC-13SPA/1230 | 13,000 32A/21A 54 | 207-568 | 44dB |(Rescamacho)l  4g 4
EKRC-24SPA/1230 | 24,000 6A/345A 55 454 BB | mossacho) 32
EKRC-32SPANZ30 | 32000 | . 745A/40 A 66 | 416-643 | 50dB 56
EKRC-53SPA/1230 | 53,000 124A1T5A 66 | 757-102.2| 53dB 2%2 69
EKRC-80SPA/1230 | 80,000 312A/139A | 65 |1249-1476] 5648 |(Cementa) 99
EKRC-110SPA/1230 | 110,000 384A/139A | 67 [136.3-2006| 61dB 119

*NUEVOS MODELOS

QUIERO COMPRAR

990990906

Ahora tus compras a un clic de distancia,
Los datos anteriores estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
A COEF. DESEMP.= Coeficiente de desempefio.

RLA: Amperaje de carga nominal (motor en marcha) es la corriente consumida normalmente

cuando el equipo se encuentra en operacion después del arranque.

LRA: Amperaje de rotor bloquedado (arranque de motor) es la corriente consumida en el arranque
del compresor, esta etapa dura unos instantes.

@
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H< BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA
Serie
®

HIDROCONTROL TRUEINYZE: MAXIMO AHORRO Y CONECTIVIDAD

» MAXIMO AHORRO DE ENERGIA TR U E C O N N E CT

A diferencia de las bombas tradicionales que trabajan a su maxima | i
velocidad, las bombas EKC TRUE-INVERTER logran trabajar a velocidades MAXIMO PODER DE CONEXION REMOTA
variables potenciando el ahorro de la energia

» MAS CALOR POR kW P N
Gracias a la tecnologia TRUE-INVERTER por cada kW de consumo
podemos alcanzar hasta 8kW de calor. Mientras que la bomba de
calor tradicional solo puede alcanzar hasta 5kW de calor ~
» MEJOR COEFICIENTE DE DESEMPENO (COP) ‘?

» TRUE CONNECT WIFI
Mediante la app “Smarter Pool" usted podra tener el control total
de su bomba de calor. Podra encenderla, apagarla, visualizar estatus r‘
de la bomba, hacer configuraciones, y la posibilidad de compartir la f
informacion para dar control a todos los miembros del hogar

» SILENCIOSA
El compresor y motor del ventilador trabajan a bajas velocidades

» RAMPA DE ARRANQUE SUAVE
A diferencia de una bomba de calor tradicional que enciende con una
corriente nominal de hasta 5 veces mayor a la nominal, la corriente en
una bomba con tecnologia TRUE-INVERTER aumenta lentamente
hasta alcanzar |a corriente nominal.

» COMPRESOR CON MECANISMO DOBLE
Mayor eficiencia que equilibra el torque y evita vibraciones Smarter
Pool

» INTERCAMBIADOR DE TITANIO
Amplia la superficie de intercambio de calor hasta un 30%.

- TECNOLOGIA BOOSTER
Valvula de expansion electronica la cual controla el flujo de gas e En el compresor En mano de obra
para aumentar el rendimiento hasta en un 20%. B Google Play y refacciones
. CORRIENTE A FLUJO DE SUCCION
CcODIGO NOMINAL DE COEF. |CIRCULACION|PECIBELES | Socyoon

EKCINV40/1230 40,000 1A-848A 10.3-6 67-100 | 33.6-455 48 e

EKCINV50/1230 50,000 2A-11A 10.6-598 | 83-116 39.4-46 52

EKCINV65/1230 65,000 L 148A -14.78A | 112-561| 108-142 | 38.2-49.3 (éé?nériér) 62

X

EKCINV90/1230 90,000 2.34A-19.1A 13.6-6 125-158 | 34.9-46.8 86

EKCINV110/1230 110,000 265A-256A | 135-58 | 133-167 35-48.1 123
+ | EKCFINV140/1230 140,000 5A -34A 13.1-58 133-254 | 39.6-51.2 |2x2 (Cementar) 155

* Modelo que también pueden enfriar el agua (frio / calor). QUIERO COMPRAR
Los datos anteriores estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. @ /;\glgfﬁ] ltggggg?grf]ays saelljencggniel gs'ségﬂfﬂis
A COEF. DESEMP.= Coeficiente de desempefio. que requieras

@
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*

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

®

/
\
= Ahorro de energia (el calor proviene del aire no de la electricidad)
» Alta eficiencia (mas calor por menos dinero)
» Larga vida (componentes de la mas alta calidad)
» Alta tecnologia (disefio innovador)
= No requiere cuarto de maquinas
» Intercambiador de titanio
= Muy silenciosa gracias al ventilador de baja velocidad
y al excelente disefio del compresor (56 decibeles)

» Panel de control muy sencillo de ajustar y con
bloqueo de seguridad

HIDROCONTROL

Serie

. Refri%erante ecolégico: R410A — Los 2 primeros afios.
= Funcion: CALOR CONTINUO \ Control integrado para calentador solar la garar?jté?]gudber%tr)r;:tenal
» Protecciones contra: \ Automatizacion basicaa Lo\s/ 3 afios restantes
- Altay baja presién del refrigerante través de un interruptor inalambrico salo incluyen material.
) CORRIENTE FLUJO DE SUCCION
CODIGO NOMINAL CIRCULACION | PECIBELES | ~= o 2o
MCA / MOP DESEM. |DE AGUA (Ipm) (Pulgadas)
EKN 110/1230-C 110,000 6.4 99
EKN 120/1230- 12 7 : Cementar
0/1230-C 0,000 1% 230 37150 6.3 76 - 265 56 5y
EKN 136/1230-C 136,000 6 H-H
(H-H) 101
EKN 120/1230-FC 120,000 40 /50 6.1
* Modelo con terminacién “FC” también pueden enfriar el agua, disponible sobre pedido. QUIERO COMPRAR
. . Ahora tus compras a un clic de distancia,
A COEF. DESEMP.= Coeficiente de desempefio. (Q sola inicia sesion y selecciona los equipos

o . " . , ue requieras
MCA: Amperaje maximo del circuito, se utiliza para seleccionar el cableado y asi quereq

garantizar que no se sobrecaliente en condiciones de operacién normal.

MOP: Maxima proteccion contra sobrecorriente, es la capacidad (amperaje) del interruptor
termomagnético sugerido para la proteccion adecuada del equipo
(no incluido, favor de cotizar por separado).

Nota: Sobre pedido se tienen disponibles bombas de calor trifasicas (230V).

Favor de consultar con el Departamento de Ventas para conocer precios y tiempo de entrega aproximado.

@
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FILTROS DE CARTUCHO

ajjia

pool products

= Alta resistencia y muy confiable » Filtracion de particulas hasta Q
» Fabricados en termoplasticos ABS de 30 micras Q ===
» Sistema de fijacion y cierre para la tapa » Conexiones roscadas de

superior con la funcién antibloqueo 11/2" E=d
» Manometro y valvula liberadora de = Tapon de drenado de 1 1/2"

presion incluidos en la tapa superior de facil acceso
» El cartucho interno cuenta conun nicleo  « Maxima temperatura de

filtrante de alta calidad muy resistente opreacion de 46°C

AREA i CAUDAL | MAXIMA
DIAMETRO :
cODIGO DESCRIPCION ciTaapo| DE LA Nog'\g'r'flA'- i
e TUBERIA | (i) (ban)

012-014-A-001 Filtro para piscina tipo cartucho para 25 GPM 2.32 25(5.6) 44
012-014-A-002 Filtro para piscina tipo cartucho para 35 GPM 3.34 112" 35(7.9) 50 (3.5) 5.3
012-014-A-003 Filtro para piscina tipo cartucho para 50 GPM 4.64 50(11.3) ' 6.3
012-014-A-004 Filtro para piscina tipo cartucho para 70 GPM 6.5 70(16) 7.2
012-014-D-001 Cartucho de reemplazo para filtro 25 GPM 0.7
012-014-D-002 Cartucho de reemplazo para filtro 35 GPM 1
012-014-D-003 Cartucho de reemplazo para filtro 50 GPM 12
012-014-D-004 Cartucho de reemplazo para filtro 70 GPM 14

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

®
all a FILTROS DE ARENA CONSTRUIDOS
e — EN PLASTICO REFORZADO

» Especialmente disenados para dejar libre de sélidos el agua de piscina
» Incluye valvula selectora de 6 vias (7 posiciones)
» Resistente a agentes quimicos, atmosféricos y a los rayos UV
= Conexion para cementar con racor de conexion
» Para piscinas con volumen de hasta 178,066 litros
» La arena es el medio filtrante (NOTA: El filtro no incluye arena)
» Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer
el agua interior del mismo sin pérdida de arena
» Equipado con mandmetro
» Cuerpo de plastico inyectado en una sola pieza
= VValvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
» Empaques en EPDM
» Todos sus componentes internos son moldeados en PVC

en el cuerpo
del filtro

DIAMETRO FLUJO MAXIMO VOLUMEN

CODlGO DESCR|PC|ON NOMINAL RECOMENDADO PISCINA EN LITROS

FPD14T 141355| 57 25 | 9463 | 40,883 54,510 27 | 0.0 4
FPp16T |Filtrode arena | 16/406| 7.9 35 132 | 47,400 63,200 45 | 013 7

PANDA

FPD19T | iriide |19/482| 90 40 150 | 54,000 72,000 79 | 020 126
FPD24T | enplastico | 24/609| 11.3 | 50 188 | 67,800 90400 | 136 | 028 15.4
FPD26T reforzado | 26/660| 163 | 72 273 | 98118 | 130824 | 163 | 0.33 16
FPD31T 31/787| 222 | 98 371 | 133550 | 178066 | 227 | 0.46 31

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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FILTRO DE ARENA CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO

d|td

pool products Serie MARBLU

» Especialmente disenados para dejar
libre de s6lidos el agua de piscina

» Cuerpo en resina de poliéster y un
filamento de fibra de vidrio

» VValvula en polietileno de alta densidad
(HDPE) resistente a agentes quimicos y atmosféricos

» Empaques en EPDM

» Todos sus componentes internos son moldeados
en PVC

» Incluye valvula selectora de 6 vias (7 posiciones)

» Modelos disponibles con valvulas de montaje lateral
(consultar especificaciones)

= Resistente a agentes quimicos, atmosféricos y a los rayos UV

= Conexion para cementar con racor de conexion

» Para piscinas con volumen de hasta 456,000 litros (hora)

= La arena es el medio filtrante (NOTA: El filtro no incluye arena)

» Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer el agua
interior del mismo sin pérdida de arena

» Equipado con manémetro

en la valvula endill (f:ﬁt?gpo

FLUJO MAXIMO VOLUMEN CARGA| AREA
DE

; . |POSICION| DIAMETRO
cODIGO DESCRIPCION | NowmAL L__RECOMENDADO | PISCINAEN LITROS

DE
VALVULA |(pulg. / mm)| m?3 P e L FILTRADO
ulg. / mm HORAS DE
pulg./mm)| m3jh m LpM | 6HORAS D [aroRas DE " (kg) | ()
520

MARB-36T-FB-6V Superior| 36/914 | 31.2 | 137 187,200 | 249,600 | 470 0.64 325
Filtro de arena

MARB-40L-FB-6V PANDA 40/1,016| 40.2 | 177 | 670 | 241,200 | 312,600 | 620 0.82 53.5
construido en Lateral

MARB-48L-FB-6V fibra de vidrio ateral [48/1,219| 52.8 | 232 | 880 | 316,800 | 422,400 | 860 117 73

MARB-56L-FB-6V 56/1,422| 57 | 251 | 950 | 342,000 | 456,000 | 1400 1.54 120.5

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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®
P U R ‘ ‘(O R ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE

- - TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACION
Cuida el agua, protege la vida
EN PISCINAS

La zeolita PURIKOR es el medio de filtracion granular con el mejor desempefio,
hecho a base de un mineral con propiedades Unicas. Su estabilidad y
microporosidad lo hacen el medio de filtracién perfecto para practicamente
cualquier aplicacion en laindustria de la purificacion de agua, tratamiento de
aguas residuales v filtracion en piscinas

= Mayor claridad en el agua
= Retiene de 3 a 5 micras de solidos suspendidos

» Permite una mayor capacidad de flujo debido a su capacidad de
microfiltracién incrementando la capacidad de filtracion

= Brinda un menor diferencial de presion EURlKOR

bk o1 A, prnge e vds

» Posee una mayor superficie y porosidad con menor densidad

» Ayuda a reducir malos olores debido a su capacidad de retener
cationes de amoniaco y otros compuestos cationicos

» Filtrado en piscinas mas eficiente. Con menos horas de duraciény
obteniendo mejores resultados que con la arena tradicional

= Requiere de menos retrolavados ya que no se satura tan rapido

» Es el medio filtrante mas durable (mas de 4 anos)

. PESO
FLUJO DE FLUJO DE DURACIONDE | PROFUNDIDAD | ESTABILIDAD | VOLUME-

CODIGO SERVICIO |RETROLAVADO |RETROLAVADO | DELLECHO | TERMICA T(E\I/Cs())
3-5 micras
asa 85a10 12210 , 30a40 s
PKZEOLITA n(()mmal qomife gomiit 5215 min. pulgadas Hasta 500°C | 21.4 kg/ft? 22
de filtracion)

*Promocion con precio especial al comprar este producto por tarima de 40 bultos. QUIERO COMPRAR

Favor de consultar detalles con el Departamento de VVentas @ Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
Que requieras
CARGA DE ZEOLITA PARA SISTEMAS DE FILTRACION EN PISCINAS
(segun el tamafiio del filtro)
i AREADE ~ AREADE FLUJO DE FLUJO DE OPCIONAL: CARGA MIXTA
O NOMNAL EILTRADY (RER30 SeRVCO  RETROLAADO oyt e S e
(pulgdas) () 8.5gpm/ft: 10 gpmif: 10-12gpmift (ko)  ZEOLITA (kg) GRAVA (ko)
FPD14T 14 0.10 1.08 9.15 | 10.76 12.91 14 " 4
FPD16T 16 0.13 1.40 11.89 | 13.99 16.79 21 16 5
FPD19T 19 0.20 2.15 18.29 | 21.52 25.82 38 29 10 _
FPD24T 24 0.28 3.01 2561 | 30.13 36.15 67 50 17 ﬂ
FPD26T 26 0.33 355 | 30.18 | 35.51 42.61 86 64 21 Vi _ﬂ
FPD31T 31 0.46 4.95 | 42.07 | 49.50 59.40 143 107 36 |
MARB-36T-FB-6V 36 0.64 6.89 | 58.53 | 68.86 82.64 231 173 58
MARB-40L-FB-6V 40 0.82 8.82 | 75.00 | 88.23 105.88 328 246 82 X
MARB-48L-FB-6V 48 117 1259 | 107.01 | 125.89 | 151.07 562 422 141 -
MARB-56L-FB-6V 56 1.54 16.57 | 140.85 | 165.70 | 198.84 863 648 216

@
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CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

pool products

WFALL

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y disenadas para

crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos.

» Amplia gama de modelos disponibles en 12" 18", 24", 36" y 48" de largo
= Amplio rango de labios de 1", 6", 9"y 12"

= Opcion de conexion trasera o inferior

» Disefio hermético

= Solo requiere 1 GPM por pulgada —

MODELOS DE 12"
cODIGO LARGO DE LA CASCADA LARGO LABIO (LB) CONEXION TIPO DE
(PULGADAS / CM) (PULGADAS / CM) CEMENTAR CONEXION
WEF-N-12-1-T 1/2.54 TRASERA 16 ()
WEF-N-12-1-| 12.8/32.6 15" INFERIOR (<)
WEF-N-12-6-T ' TRASERA ()
6/15.24 25
WEF-N-12-6-| INFERIOR ®
QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
2 soloinicia sesion y selecciona los equipos
k\L que requieras
.“’_--_-‘-_'_""“—--._____
MODELOS DE 18"
cODIGO LARGO DE LA CASCADA LARGO LABIO (LB) CONEXION TIPO DE
(PULGADAS / CM) (PULGADAS / CM) CEMENTAR CONEXION
WEF-N-18-1-T 11/2.8 TRASERA 2 (V)
WEF-N-18-1-I 1871475 15" INFERIOR (V)
WEF-N-18-6-T 6/15.24 TRASERA 34 (1)
WEF-N-18-6-| ' INFERIOR ' (L)
QUIERO COMPRAR
Ahara tus compras a un clic de distancia,
(@ soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
MODELOS DE 24"
CcODIGO LARGO DE LA CASCADA LARGO LABIO (LB) CONEXION TIPO DE
(PULGADAS / CM) (PULGADAS / CM) CEMENTAR CONEXION
WF-N-24-1-T 11/28 TRASERA 26 (]
WF-N-24-1-| 2461625 15" INFERIOR ©
WF-N-24-6-T TRASERA ®
6/15.24 4.4
WF-N-24-6-| INFERIOR @

@

=)

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras
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CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

]|t

pool products

WFALL

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y disenadas para
crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos.

» Amplia gama de modelos disponibles en 12" 18", 24", 36" y 48" de largo

» Amplio rango de labios de 1", 6", 9"y 12"
» Opcién de conexion trasera o inferior

» Disefio hermético

» Solo requiere 1 GPM por pulgada

MODELOS DE 36"
cODIGO LARGO DE LA CASCADA LARGO LABIO (LB) CONEXION TIPO DE
(PULGADAS / CM) (PULGADAS / CM) CEMENTAR CONEXION
WF-N-36-1-T 11254 TRASERA 35 ®
WEF-N-36-1-| INFERIOR ' ®
WEF-N-36-6-T 36.4/92.5 6/15.24 15" TRASERA 6.1 ()
WEF-N-36-6-| INFERIOR ()
WF-N-36-9-T 9/22.86 TRASERA 7.6 ®
QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
MODELOS DE 48"
cODIGO LARGO DE LA CASCADA LARGO LABIO (LB) CONEXION TIPO DE
(PULGADAS / CM) (PULGADAS / CM) CEMENTAR CONEXION
WF-N-48-1-T 11/258 TRASERA 49 ©
WF-N-48-1-| INFERIOR ' ®
WEF-N-48-6-I INFERIOR (V)
WEF-N-48-12-T TRASERA (V)
WF-N-4812 1273048 INFERIOR 25 1@
QUIERO COMPRAR
(@ Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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CASCADAS LED EFECTO NATURAL

PSS om0 m a7 160

PANDA serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de maxima resistencia, con iluminacion
LED de alta eficiencia y disefio panoramico que volvera cualquier espacio en el centro de atencion

» LED de alta eficiencia con disefio panoramico

» Compatible con series DELUXE y LUMINUS de
corriente de directa (transformador y controlador)

» Solo requiere 1 GPM por pulgada

= Construido en PVC de alta resisten cia con
bordes laterales de disefio transparente

» Grado de proteccion IP65

» Hasta 32 diferentes efectos de iluminacién en
conjunto con el controlador (venta por separado)

= Incluye conector rapido y 30 m de cable para
la alimentacion eléctrica

» Amplia gama de modelos disponibles en
12, 18" 24", 36" y 48" de largo

» Labio de la cascada de 6"

= Conexion trasera para cementar

Da

TABLA DE ESPECIFICACIONES

LARGO DE LA| ANCHO :
VOLTAJE DE LARGO DE LA DEL LABIO | CONEXION

A 2y | CONSUMO CASCADA (LC) TIPO DE
coneo. - |awionn | O | STOMME | Wilaih| FESE| i et
WF-LED-12-6-T 2 12/30.48 16 /40.64 2.8
WF-LED-18-6-T 22 18/45.72 22155.88 4.2
WF-LED-24-6-T 12 3 24/60.96 28/7112 | 6/1524| 1.5 TRASERA 5.3
WEF-LED-36-6-T 4 36/91.44 40/101.6 75
WF-LED-48-6-T 4.8 48/121.92 52 /132.08 10

PRECAUCION: Las cascadas solo deben de trabajar con agua filtrada.

TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

VOLTAJE VOLTAJE
cODIGO ALIMENTACION | saLiDA | POTENCIA PESO

TRAFO-500-12D 1271230 12 | 500 1.5

CONTROLADOR DE CASCADAS Y LAMPARAS LED PANDA (INCLUYE CONTROL REMOTO)

CODIGO VOLTAJE ALIMENTACION VOLTAJE SALIDA POTENCIA
(VCD) vep) (Watts)

CTRL-180-12D 12 12 | 10 | 165 ®

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

=
=)
=

@
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BURBUJEADORES MULTICOLOR LED EN ACERO INOXIDABLE

anua el

pool products

PEATONALES
» Decoracion en fuentes peatonales y no peatonales / CORRIENTE
ALTERNA
» Material del cuerpo acero inoxidable 316 \_
» Vida Gtil hasta 50,000 horas 4
NO PEATONALES
» Led tipo epistar con angulo de iluminacién 30° / CORRIENTE
ALTERNA
» VVidrio templado con espesor de 8 mm N\

NO PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

DIAMETRO ) LARGO DEL
CODIGO VOLTAJE | POTENCIA | EyrepioR LomeX o | CABLE
(mm) (m)
BLF-MC-SS-6W-130N 6 130 290 15
BLF-MC-SS-9W-160N 12 9 435 5 2
BLF-MC-SS-18W-160N 18 160 870
BLF-MC-SS-27W-160N 27 1305 19

PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

' VOLTAJE | POTENCIA | RAMETRO 14y [LARGO DEL
CODIGO (Watts) EXTERIOR LOMENES CABLE
(mm) (m)
BLF-MC-SS-9W-165P 9 165 435 1.9
BLF-MC-SS-18W-180P 18 180 870 2.2
BLF-MC-SS-18W-200P 12 200 870 5 24
BLF-MC-SS-27W-220P 27 220 1305 3
BLF-MC-SS-18W-260P 18 260 870 3.6
*La percepcion de la salida de la luz (Lamenes) puede variar dependiendo QUIERO COMPRAR
de condiciones externas. (Q Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

TRANSFORMADORES PARA LAMPARA DE PISCINA EN CORRIENTE ALTERNA
VOLTAJE | VOLTAJE

CODIGO ALIMENTACION | sALIDA | POTENCIA
(VCA) (VCA) (Watts)
TRAFO-30-12A 30 09
TRAFO-100-12A 127 12 100 2.1
TRAF0-300-12A 300 4
TRAFO-500-12A 500 87
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BOQUILLAS DECORATIVAS
a" a® PARA FUENTES
pool products serie NOSIS

Utilice junto con sus burbujeadores las
boquillas PANDA serie NOSIS para darle
vida a su fuente y hacer de su entorno
un lugar mas agradable.

EFECTO CHORRO LINEAL , :
MATERIAL | CONEXION *VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO
cODIGO DE CONS- |ROSCA NPT TIPO DE [ ranGO DE RANGODE | MAXIMAALTURA

TRUCCION | (Pulgadas) | ROSCA | PREg™ Fiony il
N-0.5H-CL-400 LATON 112 217-942 |  9-33 400 05| ®
N-1H-CL-600 1” HEMBRA | 7.25-14.50 34 - 66 600 0.14 (<)
NSS-0.5H-CL-400 ACERO 1/2” NPT 2.17-942 5-25 400 0.08 (D)
NSS-1H-CL-600 INOXIDABLE 1” 7.25-14.50 34 - 66 600 0.18 (D)

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo
y presion de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.

b

EFECTO FLOR DE LOTO
, R AL | A NRY | TIPO DE A DAETRO
CODIGO DE CONS- PRESION FLUJO
TRUCCION | (Pulgadas) [NON{07:) ) ALTURA(([:)nE)EFECTO
N-0.75H-FL-150 LATON 34 6 84 120/ 150 014 | ®
N-1.5H-FL-180 11/2 HEMBRA 9 167 170/180 04 ()
NSS-1H-FL-150 ACERO 1 NPT 6 17 130/150 0.39 ()
NSS-2H-FL-200 INOXIDABLE 2 12 200 180 /200 0.73 @

*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presion de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.

EFECTO VOLCAN
MATERIAL | CONEXION

CODIGO : Po ok | RANGODE " RANGODE ~ [MAXMO DAVETRO]
TRUCCION | (Pulgadas) (PS)) (Ipm) (cm)
N-0.75M-VC-35 LATON 3/4" 7.25-1450 | 34-83 30/35 012 | ®
N-1.5M-VC-80 11/2" MACHO 7.25-14.50 117 - 300 50/80 0.35 (D)
NSS-1M-VC-40 ACERO 1" NPT 7.25-14.50 59-133 40/ 40 0.22 (D)
NSS-2M-VC-60 INOXIDABLE 2" 8.7-21.75 284 - 416 60/60 0.64 (D)

*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presién de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.

@
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LAMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

Fﬂ]—a EEODELUXE

PANDA en su serie DELUXE lanza una nueva gama de lamparas LED en acero inoxidable 316 con disefio innovador, elegante,
de maxima iluminacion y bajo consumo de energia gracias a su tecnologia LED. Gracias a su amplia gama de modelos que
comprenden 2" 3" 5" 9"y 10" de diametro, asi como las opciones de iluminacion en blanca y color, es posible iluminar cada
espacio de su piscina.

» Construccion en acero inoxidable en 316

» Modelos sellados en resina (consulte modelos) OPCIONES ,DE
» Cubierta exterior en policarbonato o vidrio templado ILUMINACION:
en 8 mm (consulte modelos) I

» Grado de proteccion IP68

= Alimentacion en 12 Vca 0 12 Vcd (consulte modelos)
» 5 metros de cable alimentacion

» Tornilleria en acero inoxidable 316

= Ahorro de energia gracias a su tecnologia LED

» Mayor vida atil (hasta 50,000 horas)

' Y1,

RGB BLANCO
PURO

» Innovadoras y elegantes

» Mayor intensidad con menos potencia

» Modelos disponibles para instalarse con nicho o
montaje en pared

» Facil instalacion

OO

BLANCO | | BLANCO
CALIDO FRIO

= Libre de mantenimiento

» Compatible con transformadores en \/ca o
transformadores Vcd y controladores
(consulte modelos)
» Amplia gama de shows de iluminacion
(16 shows en Vca y 32 shows Vcd) >
» Maxima sumergencia de 5 m l L \ }

EEDELUXE & o

LAMPARA LED MONTAJE EN NICHO 2" DE DIAMETRO
Corriente alterna -

ILUMINACION
BLANCO

PURO
TEMPERATURA DE
COLOR 4000 - 4500K

. POTENCIA CABLES I?E LARGO DEL TIPO DE TIPO DE ANGULO AMAX. PESO
CODIGO VOLTAJE | ALIMEN CABLE MONTAJE DE ILUMI- .
(Watts) TACION |  (metros) LED | ‘nacion | LUMENES (ko)
DLX-2N-B-3W-12A 3 12 VCA 3 5 NICHO OSRAM 60° 285 0.7
*La percepcion de la salida de luz (Lumenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR . -
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la Ahora tus compras a un clic de distancia,
hoja de transformadores para seleccionar el modelo més apropiado. soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
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LAMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

djjia EEODELUXE

pool products

LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED O SUELO 3" DE DIAMETRO
Corriente directa

ILUMINACION lf ILUMINACION
BLANCO ";-\ .
PURO

TEMPERATURA DE
COLOR 4000 - 4500K

RGB

&
DLX-3-C-18W-12D

[,
DLX-3-B-10W-12D

@9

. POTENCIA CABLES ?E LARGODEL |  11p0 DE TIPO DE ANGULO AMAX. s
CODIGO VOLTAJE | ALIMEN CABLE MONTAJE DE ILUMI- -
(Watts) TACION |  (metros) LED | Nacion | LUMENES | (g)
DLX3BAOWAZD | 10| 4pyep |2 5 PAREDO | osraM | 120° 950 12
DLX-3-C-18W-12D 18 4 SUELO 1710
*La percepcion de la salida de luz (Lumenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR ) o
NOTA: Recuerde que las [amparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la Ahora tus compras a un clic de distancia,
hoja de transformadores para seleccionar el modelo mas apropiado sl Tl s o W
) : que requieras
LAMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 5" DE DIAMETRO
Corriente alterna
ILUMINACION ILUMINACION
BLANCO
PURO
TEMPERATURA DE
COLOR 4000 - 4500K
DLX-5N-B-12W-12A DLX-5N-C-12W-12A
CABLES DE A -
conico |POTENCAl oy ase AN, | - caBLe | (IPODE. | TIPODE | el | wAx.
(Watts) (metros) MONTAJE LED NACION | LUMENES
DLX-5N-B-12W-12A
12 12 VCA 3 5 NICHO |EPISTAR 120° 1140 1.4
DLX-5N-C-12W-12A

® 9

*La percepcion de la salida de luz (Lumenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo méas apropiado.

LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9” DE DIAMETRO

Corriente alterna
)'] ILUMINACION — ILUMINACION
. ﬁ.—a’ RGB \,U
- = sn-p
DLX-9-C-7TW-12A DLX-9-C-25W-12A
CABLES DE| LARGO DEL ANGULO
- POTENCIA TIPODE | TIPO DE
CODIGO VOLTAJE | ALIMEN- CABLE DE ILUMI- |
A TACION | (metros) | MONTAE | LED | acion | LUMENES
DLX-9-C-7W-12A 7 EPISTAR 120° 665
12 VCA 3 5 EN PARED 1.4
DLX-9-C-25W-12A 25 OSRAM 60° 2375

*La percepcion de la salida de luz (Lumenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo mas apropiado.

@
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LAMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

!“—a EEADELUXE

LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9” DE DIAMETRO

Corriente alterna
lf
[ ILUMINACION | ILUMINACION
" = 3N BLANCO FRIO =2y
TEMPERATURA DE
COLOR 6000 - 6500K DLX-9-C-18W-12A
DLX-9-B-12W-12A DLX-9-C-12W-12A

T CABLES DE| LARGODEL | 1o0pE | 11po e | ANGULO | i
VOLTAJE | ALMEN- |  CABLE DEILUMI- |
(Watts) TACION | (metros) | MONME | LED | yacion | LUMENES

CcODIGO

DLX-0-B-12W-12A | ) 140 ®
DLX-9-C-12W-12A 12 VCA 2 5 EN PARED | EPISTAR 120° 1.3 ()
DLX-9-C-18W-12A 18 1710 (<)
*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la Ahora tus compras a un clic de distancia,
hoja de transformadores para seleccionar el modelo mas apropiado. solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
LAMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 10” DE DIAMETRO
Corriente alterna
Corrlente dlrecta
ILUMINACION ILUMINACION
BLANCO FRIiO
: RGB
TEMPERATURA DE
: COLOR 6000 - 6500K DLX-10N-C-35W-12A
DLX-10N-B-18W-12A DLX-10N-C-35W-12D
CABLES DE| LARGO DEL ANGULO <
. POTENCIA A TIPODE | TIPO DE | *MAX.
CODIGO Wats) | VOLTAJE | ALIEN (%étBrtE) MONTAJE | 1gp | Do | LOMENES
DLX-10N-B-18W-12A| 18 12 VCA 5 1710 ®
DLX-10N-C-35W-12A| 35 5 NICHO | EPISTAR 120° 3325 2.3 ®
DLX-10N-C-35W-12D| 35 12VCD 4 3325 ®

*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo mas apropiado.

LAMPARA LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIAMETRO
Corriente alterna —

ILUMINACION

BLANCO FRIO

TEMPERATURA DE COLOR
6000 - 6500K

CABLES DE : A
LARGODEL | 110 pE | 11p0 DE Sgﬁﬂkﬁ? MAX. PESO
MONTAJE

' POTENCIA
CODIGO VOLTAJE | ALIMEN- | ~ CABLE :
(Watts) TACION | (metros) LED | ‘wacion |LUMENES | (9)

DLX-10N-B-50W-12A| 50 12 VCA 3

5 NICHO | OSRAM 60° 4750 3.3 ()

*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo mas apropiado.

@
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LAMPARAS LED EN PLASTICO ABS

I]ﬂll d EZELUMINUS

pool products

PANDA serie LUMINUS le ofrece 3 modelos de lamparas con tecnologia LED, construidas en plastico de alta resistencia (ABS)
y con diametros de 4", 8" 10" y 11" Le invitamos a conocer lo que LUMINUS tiene para usted

» Construccion en plastico ABS con proteccion contra rayos UV N T
» Modelos sellados en resina (consulte modelos) :
» Cubierta exterior en policarbonato (consulte modelos)

» Grado de proteccion IP68

= Alimentacion en 12 Vca o 12 Ved (consulte modelos)

» 5 metros de cable alimentacion

» Tornilleria en acero inoxidable 316

» Ahorro de energia gracias a su tecnologia LED

» Mayor vida @til (hasta 50,000 horas)

» Mayor intensidad con menos potencia

» Modelos disponibles para instalarse en pared

» Facil instalacion

» Libre de mantenimiento

» Compatible con transformadores en Vca (consulte modelos)
» Amplia gama de shows de iluminacion (16 shows en Vica)

» Maxima sumergencia de 5 metros

LAMPARAS LED MONTAJE MEDIANTE ADAPTADOR 4" DE DIAMETRO
Corriente directa

ILUMINACION ILUMINACION
) ! BLANCO
Y/ PURO RGB
¥ 4 TEMPERATURA DE
LMS-4N-B-9W-12D COLOR 4000 - 4500K LMS-4N-C-9W-12D

TIPODE | TIPO DE S'E\'IGLLLJ,LM? *MAX.

MONTAJE LED NACION LUMENES

CABLESDE| LARGO DEL
POTENCIA| i TAJE | ALIMEN- |  CABLE
(Watts) TACION (metros)

CODIGO

LMS-4N-B-9W-12D 2 ADAPTADOR
S J 9 12VCC 5 PARA TUBO | EPISTAR 120° 855 1.2
LMS-4N-C-9W-12D 4 34"
*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la Ahora tus compras a un clic de distancia,
hoja de transformadores para seleccionar el modelo més apropiado. solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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Nuevos
Modelos

Nuevos
Modelos

LAMPARAS LED EN PLASTICO ABS

N =7 vvives

pool products

LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIAMETRO

Corriente alterna

MOD

AW

ELOS

0?%% ILUMINACION 0?%% ILUMINACION
¢oges BLANCO @ 030 @
0 050 @ 0 0fo o RGB
9. [} © PURO 0_0 o o)
TEMPERATURA DE
COLOR 4000 - 4500K
NS .8.25W-12A LMS-8-C-25W-12A
cODIGO POTENCIA TIPO DE DAIIE\I I(IE_lLJJ%\/I? ,*MAX.
(Watts) LED NACION | LUMENES
LMS-8-B-12W-12A 12 1,140 (V)
LMS-8-B-25W-12A 25 5 OSRAM 60° 2375 ®
L MS-8-C-25W-12A 12 VCA 2 EN PARED ’ 14 ®
LMSF-8-CB-6W-12A 6 )5 EPISTAR 120° 316 ®
LMSF-8-CB-15W-12A] 15 ' 899 ()
*La percepcion de la salida de luz (Lumenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las ldmparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables ademas del transformador requieren un controlador.
Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo més apropiado.
** Las lémparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.
LLAMPARA LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIAMETRO
Corriente alterna 3 -
‘ ILUMINACION
PURO/CALIDO
. POTENCIA CABLES ?E LARGO DEL TIPODE | TIPO DE ANGULO_ AMAX.
CODIGO VOLTAJE | ALIMEN CABLE DE ILUMI .
() TACION | (metros) | MONTAE | LED | Nacion | LUMENES
LMSF-10-CB-25W-12A 1,423
SF10.CB-25 25 12 VCA EN PARED |EPISTAR 120° ®
LMSF-10-CB-35W-12A 35 1,846 ()
*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables Ahora tus compras a un clic de distancia,
ademas del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de solo inicia sesion y selecciona los equipos
transformadores y controladores para seleccionar el modelo mas apropiado. que requieras
** Las lamparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.
LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED 11" DE DIAMETRO
Corriente alterna
ILUMINACION
RGB
CODIGO POTENCIA | /5 TAJE Cavien | CCaste - | TPoE | mpope [ ANPULD | wax PESO
(EHE) TACION | (mewos) | MONTAYE | LED | acion |LUMENES|  (9)
LMS-1-C18W-12A | 18 | 12VCA| 2 | 5 ENPARED | EPISTAR|  120° 1710 19

*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo més apropiado.
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KIT DE LAMPARAS LED PARA PISCINAS VUEVC

|la|| d EGLUMINUS ELAT

pool products

VENTAJAS

= Control remoto incluido para seleccién de
colores y modos de uso.

= Adaptacion de color blanco puro y calido
seleccionable en la lampara.

» Ahorro de energia gracias a su tecnologia LED.

» Facil instalacién y libre mantenimiento.

» Amplia gama de shows de iluminacion.

» Mayor vida Gtil (hasta 50,000 horas).

» Mayor intensidad con menos potencia.

CARACTERISTICAS N

» Construccion en plastico ABS con proteccion
contra rayos UV.

» Montaje en pared (en cemento).

= Grado de proteccion IP68.

» Alimentacion en 12 Vca.

» 2.5 m de cable para alimentacion.

» Modelos sellados en resina.

» Tipo de led EPISTAR.
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LAMPARAS LED EN PLASTICO ABS VUEVU

AU = omvus EL AT

POOL PRODUCTS

KIT DE LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8” DE DIAMETRO
Corriente alterna

ILUMINACION

&
g

RGB  + BLANCO
PURO/CALIDO

{
i
[

CABLES DE| LARGO DEL ANGULO
CODIGO POTENCIA TIPODE | TIPO DE

*MAX.
VOLTAJE | ALIMEN- CABLE DE ILUMI- .
(Watts) TACION | (metros) | VONPME | LED | ‘yacion | LUMENES
K-LMSF-8CB-6-12A 6 316
SF-ECE6 12 VCA 3 25 EN PARED |EPISTAR 120° 0.6 ®

K-LMSF-8CB-15-12A| 15 898 (D)
*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR o
NOTA: Recuerde que las ldmparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 @ Ahlorg tus compras a llm dlic del distancia,
cables ademés del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de S0I0nicia Sesion y selecciona (o5 equipos

. . . que requieras
transformadores y controladores para seleccionar el modelo més apropiado.
** | as lamparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

KIT DE LAMPARAS LED MONTAJE EN PARED 10” DE DIAMETRO
Corriente alterna

ILUMINACION

RGB 4+ BLANCO
PURO/CALIDO

e

CABLES DE| LARGO DEL ANGULO .
VOLTAJE | ALIMEN- CABLE TPODE | TIPODE | pey gy | MAX.
SroN MONTAJE | L

(metros) NACION | LUMENES

A POTENCIA
CODIGO (Watts)

K-LMSF-10CB-25-12A 25 1,423

SF10CB-25 12 VCA EN PARED |EPISTAR 120° 0.9 ®
K-LMSF-10CB-35-12A 35 1,846 (D)

*La percepcion de la salida de luz (Limenes) puede variar dependiendo de condiciones externas. QUIERO COMPRAR ) .

NOTA: Recuerde que las lamparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables Ahlor_a tus comprasa f” clic del distancia,

ademés del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de 5010 Inicla SESION y SElecciona 10s equipos

! . X que requieras
transformadores y controladores para seleccionar el modelo més apropiado.
** | as [Amparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

@
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TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS DE PISCINA EN CORRIENTE ALTERNA

pool products

Los transformadores de corriente
alterna estan diferenciados en 4
modelos de acuerdo a su

potencia 30W, 100W, 300W y 500W.
Cuentan con una tablilla de conexiones
para la alimentacion de las lamparas

a utilizar (la cantidad maxima de
lamparas que puede instalar dependera

directamente de la potencia del OLTA OLTA

. ODIGO A ACIO ALIDA PO 8 PESO
transformador entre la potencia de A 7 3 g
las lamparas a' instalar). Rec.uerd.e TRAFO-30-12A % o5
que puede mejorar su experiencia TRAFOA00A2A 100 Y
al instalar un controlador con control Bt 127 12 :
remoto antes de la instalacion de TRAFO-300-12A 300 4
las lamparas. TRAFO-500-12A 500 8.7

CONTROLADOR DE CORRIENTE ALTERNA

Fa a® CON CONTROL REMOTO

pool products

» Tapa de seguridad hermética
CONTROL

» [P20 Proteccion REMOTO

» Panel de control incluido

= Colores, shows y velocidades programables

MAXIMA
» Control a distancia (30 m) VOLTAJE DISTANCIA
cODIGO ALIMENTACION | POTENCIA | FUNCIONA-

» Ajustes de intensidad (VCA) W) MIENTO

(m)
» Incluye accesorios de montaje CTRL-300-12A 12 30 | 30 | 034

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

entre Verde/Rojo/Azul
Azul/Rojo-Azul/Rojo

/Verde-Azul/Rojo-Azu
entre Rojo/Verde/Azul

©
3
°
©
B
o0
.2
]
E
]
o

Cambio gradual
12 entre Rojo-Verde
Rojo/Azul/Verde

o
1
(=5
o
-
wn
(]
-
o
o
o
~

Cambio rapido
10 yerde/Verde-Azul/Azul
Cambio rapido
Flashes lentos
Cambio gradual

Rojo estatico

(=]
("]
=] 1]
g o
0 o
] -]
S E
N ]
= (&)

3 Verde estatico

4 Purpura estatico

6 Amarillo estatico

7 Blanco estatico
Cambio rapido
Rojo/Rojo-Verde/Verde
Flashes lentos
Rojo/Verde/Azul

1
p
)
11
13
14
15
16
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TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR
a a® EN CORRIENTE DIRECTA

pool products

Contamos con un modelo de 500W. Cuenta con una tablilla de conexion para la alimentacion de las lamparas LED (la cantidad
maxima de lamparas que puede instalar dependera directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lamparas a
instalar). Recuerde que en muchos casos sera necesario conectar un controlador con control remoto antes de la conexién de la lamparas.

TRANSFORMADOR

VOLTAJE VOLTAJE

CODIGO ALIMENTACION | sALIDA | POTENCIA
(VCA) (b)) (Watts)

TRAFO-500-12D | 127/230 2 | s0 | 15 |®

CONTROLADOR DE CASCADAS Y LAMPARAS LED PANDA (INCLUYE CONTROL REMOTO)

CcODIGO VOLTAJE ALIMENTACION VOLTAJE SALIDA POTENCIA
ey (VCD) (Watts)

CTRL-180-12D 12 12 180 | 165
CONTROLADOR [:=] INCLUYE QUIERO COMPRAR
« Alimentacion: 12 VCD o Ahora tus compras a un dlic de distancia,
+Salida: 12 VCD EQ E CONTROL REMOTO solo inicia sesion y selecciona los equipos
« Méxima corriente: 15 Amp %E +Incluye bateria de litio recargable en que requieras
« Maxima potencia: 180 Watts :g 5 VCD y cable USB para la recarga
+ 32 modos de color: 7 colores sélidos @ ) E:rr 'Z%Z,dgod;g: ion de la bateria
y 32 shows de colores §‘=| . Rar?go d.e operacion de hasta 27 m (puede variar HHrm e nE  —
* Incluye 8 botones de control AL X . . > ST =
dependiendo de posibles obstaculos, paredes, .: N EE NUM
el muros, etc.) circular para la seleccion de colores =

SECUENCIA DE ILUMINACION RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

Las lamparas en corriente directa con RGB tienen 32 modos de iluminacion:

2 2
4) c c
S I°) 4 £ z o
. 'S 'S Q
o 5 o el el (] (9] (8] = ()
3 g o ' Q 5 S o 2 = 2 c =
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olor suave
Rojo/Verde/Azul
color suave
Todos los colo
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S
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y radiantes
Azul/Morado
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MOSAICOS PARA PISCINAYY HOGAR

a@ SERIE

Ipool products

» Disenados para dar estilo a su piscina

AZULES

» Resistente a todo tipo de climas
» Probados ante choques términos y golpes
» Facil instalacion

WA E
sHasa
o o
e w A
FETTIE
R
MAYA

MOSAIKV-A1003-PV2

MOSAIK

ZAFIRO

L

AW

» Resistencia al contacto con productos
quimicos:
- Productos de hogar
- Sales de piscina
- Acidos y alcalinos en altas y bajas

concentraciones

wdz

TORNASOL

CENIZOS

MIX BAHIA

MOSAIKV-A2005-PV2

PERLA

H EE &
MIX PROFUNDO
MOSAIKV-A2012-PV2

N R
I [
B _mEn
W L[]
EEECCN
EOCOED
GRIS &4

MOSAIKV-A2108-PV2

GRIS TORNASOL

[ | O [

GRIS COMB

MOSAIKV-A1001-PV2  MOSAIKV-A2001-PV2

MODELOS
EESEAE NINEER
EREERE SEENER
FHEaARE NINEER
EEEEEE NEEEEE
FRAREE PSIEEER
dddEye SEFEER
ROYAL INDIGO
MOSAIKV-A1032-PV2  MOSAIKV-A1073-PV2
IoEEE N BOoEn
(5] |51 | [l [ | W
OOmcom mE me |
ELDEE B DOEOm
OmEEE [ /momn
DooEEn _DomEn
AZUL3 AZUL 4

MOSAIKV-A2141-PV2

AZUL TORNASOL
MOSAIKV-W1016-PV2

MOSAIKV-A2136-PV2

MEDIDAS
: . - CONTENIDO
coDIGO DESCRIPCION MATERIAL ,?n? rJn,? AREA |0 Cn
(mm) (m?)
MOSAIKV-A1001-PV2 PERLA (D)
MOSAIKV-A1003-PV2 MAYA ()
MOSAIKV-A1016-PV2 ZAFIRO @
MOSAIKV-A1032-PV2 ROYAL (D)
MOSAIKV-A1073-PV2 INDIGO @
MOSAIKV-A2005-PV2 MIX BAHIA ©
MOSAIKV-A2012-PV2 MOSAICO | MIX PROFUNDO (D)
MOSAIKV-A2001-Pv2_| ENVIDRIO | GRISCOMB | VIDRIO 10 o0 | asrianr | 244 20 HOJAS 12 ()
MOSAIKV-W1016-PV2 PARA | AZULTORNASOL | FUSIONADO ' ®
MOSAIKV-A2063-PV2 PISCINA VERDE (D)
MOSAIKV-A2136-PV2 AZUL 4 e
MOSAIKV-A2141-PV2 AZUL 3 ()
MOSAIKV-W1005-PV2 GRIS TORNASOL ()
MOSAIKV-W1048-PV2 NEGRO ()
MOSAIKV-A2108-PV2 GRIS 4 ()
MOSAIKV-A1019-PV2 GRIS ()
QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
(@ soloinicia sesion y selecciona los equipos
@ Que requieras
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pool products

MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR
® SERIE

WEDELLKZ

Disfrute los efectos del color en el agua con la nueva
linea de mosaicos PANDA serie WEDELL

» 0% absorcion de agua, no se adhiere suciedad e impurezas

» Bordes redondeados

» No se cuartea, ni se microfisura con el paso del tiempo

» Mayor resistencia al contacto con productos quimicos y

cambios bruscos de temperatura

» 100% superficie lisa (no porosa) que rechaza la formacion

de algas

» Producto amigable con el medio ambiente, 100% vidrio

reciclado

CODIGO

MWB-110-PV25

MWB-120-PV25

MWB-130-PV25

DESCRIPCION

MOSAICO
EN VIDRIO
PARA
PISCINA

AZUL IBIZA

AZUL MALLORCA

AZUL TENERIFE

MATERIAL

VIDRIO
RECICLADO

Soporte en papel
TONALIDADES

Ll
|
.

MWB-110-PV25 MWB-120-PV25 MWB-130-PV25

25x25

MEDIDAS
CONTENIDO
POR CAJA

316x316 2 20 HOJAS 15.94

Cuadro chico

@

F——————— ——

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

wd g'¢

Bordes
redondeados

@ @
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pool products

ACCESORIOS PARA PISCINAS

QUIERO COMPRAR
Ahara tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

Maneral telescopico
de aluminio
Dos secciones de 2.4 m c/u

Cepillo curvo de 18”
con cerdas y mango
acero inoxidable

Cepillo curvo de 18”
con cerdas nylon y mango
acero inoxidable

( )

= -

I ﬂl

Desnatador plastico

para concreto

PA-MANET-A-4.8M-2S PA-CEP-CU18-CX-MX PA-CEP-CU18-CN-MX PA-DESN-PBC-2"
(] (] (] ®
( Y ( Patoflotante | Termémetro g )
— con termometro flotante digital P
Tapon macho para
boquilla de aspirado
Kit de prueba 5 en 1 +De 15" NPT
50 tiras + Construido en PVC

PA-TESTKIT-5EN1

PA-TERFLOT-PATO PA-TERFLOT-DIG

PA-TAPON-BA-1.5

Linea de flotacion de 7 m
con 11 flotadores

PA-CFLOT-7TM

~\

L
Lo

Gancho triple en
plastico

PA-KITSPTE-PLAS-P

®

@

Gancho doble en
aluminio

PA-KITSPTE-ALUM-P

®
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pool products

Red saca hojas

tipo pala

012-001-A-002

ACCESORIOS PARA PISCINAS

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras
( E l )
|
3 secciones
de 1.5 mc/u,
longitud
total 4.5 m

Red saca hojas

fipo bolsa Maneral telescopico

de aluminio

012-001-A-003 012-001-A-008

Cepillo recto de 10” con
cerdas en nylon

( N )

Cepillo curvo 18" cerdas
combinadas en
nylon® y acero inoxidable

Cepillo recto de 10” con
cerdas en acero
inoxidable

Cepillo curvo de 18” con
cerdas en nylon

* Cuerpo en ABS

* Cuerpo en ABS * Mango de aluminio * Mango de aluminio

i 012-001-A-006 l i 012-001-A-005 l

I 012-001-A-001 | \ 012-001-A-010 l
L ]

( )

Barredora triangular

* Protectores de vinil y
cerdas inferiores

012-001-A-007

Barredora flexible 14”

* Eje de ruedas en plastico
ABS
+ Cuerpo en ABS

Barredora flexible 14” con
cerdas laterales

* Cuerpo en ABS

012-001-A-004

012-001-A-011

@
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ACCESORIOS PARA PISCINAS

dljia
QUIERO COMPRAR

pool products Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

( N N ( )
! - J
wn
Clorador automatico Clorador automatico
: en linea de 2 kg en linea de 4 kg
Clorador flotante de 7’ Clorador flotante de 9” + De pastilas * De pastillas
+Crsinidoen polmer +Consiido o plimer il g copt) Dinirh resn s
reforzado reforzado « Conexiones en 1.5” hembra + Conexiones en 1.5” hembra

012-003-A-004 012-003-A-003 012-003-A-005

012-003-A-006

rIncluye 10 secciones

de manguera de 1 m
cada una, con una
longitud total
de10m

D (Incluye 10 secciones
de manguera de 1 m
cada una, con una

longitud total
de10m

Repuestos
- - de kit analizador
Kit analizador Barredora Super barredora
de cloro y pH OTO (1/2 02) y pH (1/2 02) semi automatica semi automatica

012-003-A-001

012-003-A-002 \ 012-001-A-009 | \ 012-001-A-012 |
® ® ®

( N\ ( N ( )

Manguera flexible
con un extremo
giratorio y el otro fijo

S -

Valvula check Valvula bola estandar
* Construidas en PVC « Construccion en PVC
. DIAMETRO + Conexiones de 1.5rosca | |« Conexion hembra / hembra
CODIGO DE LA hembra « Para cementar
MANGUERA + Méaxima operacién de

012-002-A-001 75 @®| | trabajo hasta 100 psi cODIGO

M12002A006 | 05 | gy | g AW  conico  [conex PAVB-IUPVCC [ | ®

012-002-A-007 12 ® PAVB-15UPVCC[15 | ©
\_ 012-002-A-035 15 @/ (PAVCASPVCR] 1. PAVB2UPVCC |27 [ @)

@
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ACCESORIOS PARA PISCINAS
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pool products

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

; (~ N ( )
VALVULA
CHECK
TRANSPARENTE
|
'@ Boquilla de retorno Boquilla de retorno Boquilla de retorno
> . de1.5"a1/2" de 1.5"a 3/4’ de1dat
, + Construida en PVC + Construida en PVC * Construida en PVC

Incluye sistema de + Para cementar + Para cementar * Para cementar .

racor en 1.5" para + Orientacion de la boguilla + Orientacion de la boquilla * Orientacion de la boquilla
cementar. Muy robusta. ajustable ajustable ajustable

PA-VC-1.5PVCRAC 012-002-A-005 012-002-A-004 012-002-A-003
(] ® ® (]

( N [ N N _ A

—— ~ r —

M “z ’I: I' ,f'i |%‘:§ :

Boquilla Adaptador para Vah{b’:aarcdae ubn%ancon VaIvuIrzé)nga “on
de aspirado manguera de aspirado -
+ Construida en plastico + Construido en pléstico + Construccion en PVC * éJr?B\r}(r:oscada con racor

+De15 a2 +De 15" rosca  1.25° manguera «» Conexion rosca hembra-macho « Conexidn rosca hembra-hembra

cODIGO
PA-BOQA-1.5X2R-P PA-ADP1.5RX1.25M-P PA-VB-2PVCR|
(] ()
( N( ... ’ i )
Boquilla jet de piso Valvula de desvio (3 vias)
para piscina
+ Cuerpo de boquilla en plastico ABS. + Uniones roscadas con racores o
+ Instalacion para tuberia de 3/4” en PVC para cementar
* Incluye 2 boquillas con ajuste de inclinacion. + Construida en CPVC y £
* Incluye 4 tapas decorativas en diferentes tornilleria en acero inoxidable A
colores.
CODIGO DESCRIPCION
PA-JETPISO-1 PA-VD3V-1.5P-C | 3 vias x 1.5” para cementar
© ®
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a]jid

pool products

Pasaman_os fqbricados
en acero inoxidable

ACCESORIOS PARA PISCINAS

Escalera desmontable
en plastico reforzado

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

MODELOS

a . . ;
Escalera en acero inoxidable [\
+ Excelente disefio \
+ Fécil instalacion
* Muy resistente
* Incluye bases plasticas para evitar
ralladuras y dafios a la piscina

+ Variedad de modelos con ’ \
opciones de 2, 3y 4 peldafios
* Incluye accesorios

X-T-
cODIGO

NUMERQ DE TIPO DE
PELDANOS ESCALERA

*PA-ESC-STD1-2P 2
012-016-A-001 3 Estandar
*PA-ESC-STD14P 1
"PA-ESC-MIX1-2P 2
"PA-ESC-MIX1-3P 3 Mixta
*PA-ESC-MIXT-4P 2
PA-PSM-CURV-D1 ® PA-ESC-DAP1-5P @, (PAESC-STDM1-3P 3 Estandar
*Nuevos modelos
4 N [ )
1
i " ;
; , LI
O (2 . . @
* Dren de fondo 0
« Construido en PVC : 00 ﬁ
Incluye:

- Tornillos en acero inoxidable

CODIGO ONEX.

012-002-A-002 1.5’x1.5"

CODIGO:

DESCRIPCION

@ 2-002-A-008 | 2'x1.5" e J 012-005-A-004 Polea para enrollar cubierta de piscinas. Incluye accesorios de fijacion.
®
4 N [ )
3 secciones
con una
longitud total
. de 6.5
Termometro flotante eoam
construido en ABS
con escala °Cy °F
CODIGO DESCRIPCION
012-005-A-001 012-005-A-003 [ Tubos de aluminio para poleas de enrolladora
® ®

@
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CUBIERTA PARA PISCINA

faNdd - ape

» La cubierta solar KAPE le ayudara a que disfrute por
mas tiempo su piscina gracias a sus mdltiples ventajas

» Retiene el calor hasta un 75%. La cubierta ayuda a
conservar la temperatura generada a través de la
energia solar o de sistemas de calefaccion auxiliares

» Reduce la evaporacion del agua hasta un 97%. Esto
puede ahorrarle alrededor de 10,000 litros de agua
que se evaporan durante el verano

» La cubierta ayuda a mantener la temperatura del agua
por mayor tiempo, incluso en las noches

» Reduce la cantidad de quimicos necesarios gracias a
la minima evaporacién de agua

» Mantiene limpia su piscina por mas tiempo ya que
evita que entre hojas, tierra, etc.

» Facil de doblar y guardar. Para mayor comodidad
recomendamos utilizar el enrollador de cubiertas

» Construccion especial y plastico mas grueso para
una mayor durabilidad

» Material: LDPE (Polietileno de baja densidad)

DIMENSION DIMENSION
cODIGO PRESENTACION (m) ES(F;]Er:)OR BURBUJA
ANCHO X LARGO (mm)
CSK-2.5X1-BAP-4 Metro lineal 25x1 0.90
CSK-2.5X50-BAP-4 Rollo 2.5x50 45
CSK-2.9X1-BAP-4 Metro lineal 29x1 1
CSK-2.9X50-BAP-4 Rollo 2.9x50 400 16 AZUL 0.36 52.20
CSK-3.9X1-BAP-4 Metro lineal 3.9x1 1.4
CSK-3.9X50-BAP-4 Rollo 3.9x50 72.20
CSK-4.9X1-BAP-4 Metro lineal 49x1 1.80
CSK-4.9X50-BAP-4 Rollo 49x50 88.20
NOTA: Si requiere alguna medida especial (ancho x largo), favor de consultar QUIEROCOMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
con el Departamento de Ventas. @ solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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PURIKOR s

Cuida el agua, protege la vida

Kit de mayor precisién para medir la dureza total determinada
por los iones de calcio y magnesio en el agua. Utiliza reactivos
especificos (incluidos) que se agregan al agua de muestra,
cambiando de color con base a la concentracion de iones.

‘ M;gurm"‘-‘ ud
ey fﬂ"".

Ventajas:

» Mayor exactitud

» Confiable y facil de usar
= Amplio rango de medicién (20 ppm - 600 ppm)

Incluye:

» Jeringa

» Matraz

» 50 Reactivos de dureza total
= Solucién tituladora

’ PARAMETRO ’ METODO DE
CODIGO A MEDIR MEDICION ANALISIS

Dureza Total = Titulacion /
PK-KITDUREZA CaCo3 (SARRO) Por goteo EDTA
* Rango de temperatura de operacion: 10°C a 30°C QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

‘ MEDIDOR DE ]
DUREZA EN TIRAS

Cuida el agua, protege la vida

Medicion rapida y sencilla, solo se requiere una muestra del
agua a revisar y una tira reactiva, las cuales en contacto con el
agua cambian de color y nos entregan un valor aproximado a la
dureza total.

4 \|f|l——- :Se§,§§
Ventajas: ;532: ® |
» Test rapido y facil de usar |
» Portatil y confiable Wit g
= Amplio rango de medicién (O ppm - 425 ppm) prfo E'% H p

bl |
Incluye: & roritlyconic® |3i il l
» 100 Tiras reactivas i;'; § _' : i

il

» Empaque con tonalidades a comparar con la dureza del liquido

: PARAMETRO . METODO DE METODO
colvielo A MEDIR L1320 ANALISIS QUIMICO
_ " Papel de
Dureza Total = Valoracion a ' ;
PK-TIRASDUREZA Caco3 (SARRO) colores Tiras reactivas pr.uet,)a.
colorimétrico
* Rango de temperatura de operacion: 10°C a 30°C QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

@

EFECTIVA 1° DE FEBRERO DE 2025 |53 |  SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


https://www.vde.com.mx/customer/account/login/
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/
https://www.vde.com.mx/pk-kitdureza.html
https://www.vde.com.mx/pk-tirasdureza.html

QO SOL GRANDE® PANELSOLAR PARA AGUA DE PISCINA
S
=CO

(nelive: adantadares )
. o .. Incluye: adaptadores,
» Menor consumo eléctrico: ya que su disefio ecoldgico conectores, deflectores
aprovecha la energia solar para calentar el agua de la piscina y 0-ings

» Ligero, flexible y de facil instalacion

» Mayor duracion gracias a su diseno reversible

» Panel solar construido con materiales para soportar los rayos UV

» Mas superficie expuesta para lograr una mayor absorcion de calor

» Diferentes modos de funcionamiento

- ; CADA CODIGO INCLUYE PESO DEL
CODIGO DESCRIPCION 4 SECCIONES QUE PAQUETE
CUBREN UN AREA DE (kg)

ECOHEAT-4M2 Panel solar para calentamiento de agua en piscina 1.36 x 3 m (area total = 4 m?) 9.8

ECOHEAT-KITD Kit de desvio
ECOHEAT-KITMT | Kit de montaje para la instalacion de 6 kits de ECOHEAT-4M2
(e Kit de it de

s ) ' ' desvio montaje
O para la

OO, instalacion

\§

@
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MOTOBOMBA CIRCULADORA

AQUA PAIJK® DEAGUACALIENTE
Serie .
~~LO0P e

» |deal para mantener el control de |a temperatura en sus aplicaciones
» Ahora con display multifuncién
» 2 modos calefaccion o refrigeracion

» Arranque y paro automatico

» Sensor de temperatura

» Control por tiempo

» Control de temperatura

» Facil instalacion

» Aislamiento clase H (para alta temperatura), proteccion IP44,
cable de alimentacion y sensor: 1.2 m

» Cuerpo hidraulico y contrabridas en hierro fundido

» Robusto eje y bujes fabricados en ceramica

» Impulsor en polipropileno

» Rango de temperatura del liquido: 5 °Ca 95 °C

» Servicio continuo

. SUCCION
CODIGO HP | Watts . X
DESCARGA
LOOPD-65-8/1127 | 017 | 124 1% 127 0.9 |1.5"x1.5" bridadas| 65 171 8 11.3 4.1
LOOPD-180-9/1127| 0.37 | 270 1.2 2" x 2" bridadas 180 47.5 9 12.7 8.2
QUIERO COMPRAR
@ Ahora tus compras a un clic de distancia,
3 sola inicia sesion y selecciona los equipos
CURVAS DE OPERACION Querequieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
9 0 5I 1 I() 1|5 2|0 2|5 3,0 3|5 4,0 45 5,0 5|5
I I
o> e
NLUOR, z
10, 7 2, —|”
1 \\'\77 Ap 1m N
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6 O ~. 00pm {99
2 N
@ & ~.
_ |95 N S @
L |E \V» N~ 158
Wy %%
5] \~
3 \\ \\\ 10
2 N\ \\‘
N ~N 5
1 AN
o1 0 0
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LITROS POR MINUTO
I T T T T T T 1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
LITROS POR SEGUNDO
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MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

AQUA PAK®
-~ 100P3V

» Para circular agua caliente, hasta 110°C

» Compacta, silenciosa y de facil instalacion

» Bajo costo de operacion. Uso continuo

» Cuerpo de bomba en hierro fundido. Impulsor en polipropileno
» Caja de conexiones en Noryl® con fibra de vidrio

» Eje fabricado en porcelana. Bujes en ceramica

= Incluye selector de 3 velocidades, bridas en hierro fundido con {gsxgggmo?
tornillos y tuercas en acero inoxidable, o-rings, 1.3 m de cable separadc?)

tomacorriente con clavija

» Motor con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase H
(para alta temperatura), proteccion IP44

» Para automatizar el funcionamiento de la bomba LOOP le
recomendamos adquirir el termostato TP3-10, incluye LEDS
ON/QFF, 1.3m de cable conector con clavijay 1.3m de cable
con sensor, cuenta con proteccion IP30 (NEMA2)

SUCCION PRESION AL
CODIGO VELOCIDADES . X CIERRE
DESCARGA (m/psi)
V1 LOW 0.09 | 70 0.6 15 15 6.6/9.4
LOOP3V32-9/1115 V2 MED 0.13 1100 [1X115| 0.9 bridadas 741105 3.8
V3 HIGH 0.18 | 140 1.3 84112

RANGO
DE
TEMP.

FASES X | AMPERAJE

CODIGO DESCRIPCION VOLTS |MAXIMO (A)

TP3-10/115-5A | Termostato con termopar magnético para bomba Loop 3V | 1X115 | 5 0~100°C | 0.30

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
g L fl I I 1 1 L L ‘ ‘ ‘ ‘n
3450 RPM
60 Hz m
1 1 1 1 i 25
Tm 7
i
15 &
N
: i - 10
N
5
1 N OSSN
N N NS
ol o NS NN N o
0 5 10 15 20 25 30 35
LITROS POR MINUTO
(I) 0.I1 0.I2 0:3 0.|4 0:5

LITROS POR SEGUNDO
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PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA

ETAPA 2-SANITIZA

PandaPura Clean Pool ofrece desinfectantes estabilizados a base de cloro, los cuales eliminan microorganismos y bacterias contaminantes ademas de que

pajdapura

CLEAN POOL

gracias a sus componentes activos protegen al agua contra la degradacion del cloro causada por la exposicion a los rayos solares (rayos UV)

Los siguientes productos se utilizan para eliminar los microorganismos y bacterias contaminantes en su piscina

TABLETA TRICLORO DE ALTA CONCENTRACION
Es un desinfectante muy eficaz de alta concentracion y lenta disolucion para el agua de las piscinas.
Las tabletas son practicas y faciles de usar, y gracias a sus componentes activos se reduce la pérdida

de cloro ante la exposicion a los rayos solares. Presentacion en tabletas de 3" (200 gr).

TRICLORO EN POLVO DE ALTA CONCENTRACION
Un desinfectante muy eficaz de alta concentracion y lenta disolucion para el agua de las piscinas. Facil de usar y gracias
a sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposicion a los rayos solares. Presentacion en polvo.

TRICLORO GRANULAR DE ALTA CONCENTRACION

Un desinfectante muy eficaz de alta concentracion y lenta disolucion para el agua de las piscinas. Facil de usar y gracias a =
sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposicion a los rayos solares. Presentacion granular 8-30 mesh. =

TABLETA DE TRICLORO TRIPLE ACCION: Desinfecta, alguicida y clarificante
Un desinfectante muy eficaz de alta concentracion y lenta disolucion para el agua de las piscinas. Las tabletas son practicas y faciles
de usar. Sus componentes activos reducen la pérdida de cloro ante la exposicion a los rayos solares ademas evitan la formacion de

algas y mantienen el agua de su piscina limpia y cristalina. Presentacion en tabletas de 3" (200 gr).

DICLORO GRANULAR DE RAPIDA DISOLUCION
Es un desinfectante muy eficaz de rapida disolucion para el agua de las piscinas. Presentacion granular. Tratamiento de choque
de cloro. Es importante hacer un tratamiento de choque (supercloracion) semanal a la piscina con el fin de eliminar los

microorganismos y las bacterias contaminantes. Ademas, este tratamiento elimina las cloraminas, que causan irritacion en los

ojos y el olor a cloro en el agua de la piscina. Presentacion granular.

+ El agua luce sucia o turbia
* Por malos olores
+ Cuando se contamine por vientos o polvaredas
* Durante periodos de calor intenso

* Después de lluvia intensa
* Después de un uso intensivo

+ Cuando hay presencia de crecimiento

de algas (agua en color verde)

ETAPA cODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
PP-ACCIONTRI-50K Tab'ett;‘pj’g JRICLORO | Tableta 3" (200gr) | Cufiete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
Tableta de TRICLORO , -
- PP-TRITABLET-50K | (298 °8 "o | Tableta 3" (200gr.) Cufiete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg) | @
b3 TRICLORO lard =
:’ PP-TRIGRAN-50K alta Concggﬁggig; | Granular Curiete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
w TRICLORO | ~
PP-TRIPOL-BOK | JiORO€NPONO 1} Eq pojyg Cufiete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
SA'T'ZA A GRANEL
Consiste en | pp rriGRAN-50K-GNL TRICLORO granular de | - Granyar Cufiete de 50Kg. (1 bolsade 50 kg) | @
ciminar s sooiect
microorganismos | PP-TRIPOL-50K-GNL| e aita concentiacion | EN POIVO Cufiete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg) | @
y bacte”as PP-QUICK-50K-GNL Dl%gtﬁ%gﬁﬂgi'g;de Granular Cufiete de 50Kg. (1 bolsade 50kg) | @
contaminantes
PP-ACCTRI-50K-GNL| Tab'ettgp?g;%'ig#ORO Tableta 3" (200gr.) Cufiete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
PP-TRITAB-50K-GNL | Tabletade TRICLORO | Tap|eta 3" (200gr.) Cufiete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
de alta concentracién

Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento

de Ventas

@

QUIERO COMPRAR

Ahara tus compras a un clic de distancia,

@ que requieras

solo inicia sesion y selecciona los equipos
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PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA

PANaapura” o 4 coARIFICA
CLARIFICADOR NATURAL

El clarificante PANDA PURA devuelve de manera natural la transparencia y claridad al agua
de su piscina. Su formula concentrada y de origen natural, permite aglutinar: La suciedad,
aceites, lociones y desechos organicos, de una manera eficiente y ecologica

VENTAJAS:

» Alta concentracion
= De origen natural
» Ecologico

» Accion rapida

» Ahorro de agua

» No toxico

CARACTERISTICAS:

» Ingrediente activo: Chitosan (Acetato de Quitosano)

» Usos del producto: Tratamiento para el agua de piscinas
» Estado fisico: Liquido

» Apariencia: Azul

» pH: 3-4

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION

CLARIFICADOR
PP-CLARIPLUS-C12L NATURAL Caja de 12 botes de 1 litro 12.5
Mantiene el agua de su Estado fisico: Liquido

piscina cristalina y transpa-
rente por mas tiempo.

QUIERO COMPRAR

RECOMENDACIONES: Ahora tus compras a un clic de distancia,
» Mantener el pH del agua balanceado en unrango de 7.2y 7.6 solo inicia sesion y selecciona los equipos

» El cloro libre debe de estar entre 2.a 3 ppm S
» Diluir el producto con un poco de agua para dosificarlo alrededor de la piscina
» Agregar el producto con el sistema de filtrado en funcionamiento

MODO DE USO:

» Para mantener el agua cristalina (prevencion) utilice 100 ml por cada 30,000 litros (30 m®) semanalmente; en piscinas
comerciales y de uso intensivo aplique minimo dos veces por semana.

» Para limpieza con agua muy turbia (correccién) afiada de 2 a 3 porciones (200 ml a 300 ml) por cada 30,000 litros (30 m?),
asi acelerara la recuperacion de la claridad de su piscina.

@
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CLORADOR SALINO DESTINADOALA

I]J'_I'“ra DESINFECCION PROFESIONAL DE LA PISCINA
 SMARTCLORO

= Sostenibilidad y ahorro
= Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes
electronicas de Gltima generacion
= Saludable y ecoldgico:
- La sal es un antiséptico suave y natural
- El cloro que produce no se degrada
- Se evitan riesgos de accidentes por almacenamiento y manipulacion
de componentes altamente toxicos
- Evita los trastornos oculares y dermatoldgicos
- Evita en un 90% del uso de productos quimicos
ya que solo necesita un producto para mantener el PH,
por este motivo se logra eliminar el desagradable olor y sabor del cloro
= Ahorro del agua: al no usar productos quimicos que generan
subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el
agua inicial durante mucho mas tiempo
» La sal permanece en el proceso v se transforma
» Mayor durabilidad de la célula de electrdlisis

» Seguridad:
- La célula funciona con un voltaje inferiora 7.5 VCD
- Proteccion IP65: gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos
- No existe ningQn riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina
- Célula de facil reemplazo y limpieza: su disefio permite extraerla
facilmente sin modificar la instalacion

» Protecciones:
- Falta de flujo de agua
- Acumulacion de gas en la célula
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Sobretemperatura

CELULADE
ELECTROLISIS
(Hasta 10,000 horas
de vida)

Incluye su célula

Caracteristicas:

* Produccion de 15y 25 g/h

+ Regulacion del cloro
al 25%, 50%, 75% y 100% del
valor nominal

* Led’s indicadores de estado y
barra para modificar la
produccion del cloro

75 >2

. PRODUCCION | VOLTAJE DE CORRIENTE POTENCIA TENSION
CODIGO DE CLORO | ALIMENTACION |MAXIMA DE LA [MAXIMA DE LA| MAXIMA DE LA NECESARIA
(g/h) (FASES X VOLTS)| CELULA (A) | CELULA (W) | CELULA (VCD) (grll)
SMARTCL15127 15 1x127 15 1125
SMARTCL25127 25 25 187.5

*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con

valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificacion de software

@

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

® 6

EFECTIVA 1° DE FEBRERO DE 2025 59 |

SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


https://www.vde.com.mx/customer/account/login/
https://www.vde.com.mx/smartcl15127.html
https://www.vde.com.mx/smartcl25127.html

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA

pgn_apu_m SMARTCLORO PLUS

» Sostenibilidad y ahorro
» Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electrénicas de Gltima generacion
» Saludable y ecolégico:
- La sal es un aticéptico suave y natural
- El cloro que produce no se degrada
- Se evitan riesgos de accidentes por almacenamiento y manipulacion
de componentes altamente toxicos
- Evita los trastornos oculares y dermatolégicos
- Evita en un 90% del uso de productos quimicos ya que solo necesita un producto
para mantener el PH, por este motivo se logra eliminar el desagrable olor y sabor del cloro
= Ahorro del agua: al no usar productos quimicos que generan
subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el
agua inicial durante mucho mas tiempo
» La sal permanece en el proceso y se transforma

» Mayor durabilidad de la célula de electrélisis
. CELULADE
. Segurldad: ELECTROLISIS

- La célula funciona con un voltaje inferior a 7.5 VCD {{aste 10,000 horas

- Proteccion IP65: gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos c o {ncluye su célla
- No existe ningin riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina S.racte”s.t'."as'
P P . .~ . « Display digital de control,
- Célula de facil reemplazo y limpieza: su disefio permite extraerla fAail & ntuitivo de usar
facilmente sin modificar la instalacion. « Produccion de 15, 25y 35 gih

» Protecciones: + Regulacion del cloro del 20%

- Faltade f|uj0 de agua il y al 100% del valor nominal

- Acumulacion de gas en la célula E W neluye sonda * Control de [a produccién de

- Sobrecarga 8 § | (SMARTCLPLUSSPH) forma automatica a través

- Cortocircuito *_) para la gestion de la conexion de sondas

reocircul -+ automatizada del PH (vendidas por separado)
- Sobretemperatura
PRODUCCION| VOLTAJE DE CORRIENTE POTENCIA TENSION
cODIGO DE CLORO | ALIMENTACION [ MAXIMA DE LA M/:\XIMA DE LA MAXIMA DE LA NECESARIA
(g/h) (FASES X VOLTS)| CELULA(A) | CELULA(W) | CELULA (VCD) (gr/l)

SMARTCLPLUSPH15230 15 15 112.5

SMARTCLPLUSPH25230 25 1x230 25 187.5 7.5 >2 (0)

SMARTCLPLUSPH35230 35 35 263
*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 QUIERO COMPRAR
gramos/litro (agua de mar) con una modificacion de software Ahora tus compras a un clic de distancia,

solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
La serie SMARTCLPLUS puede hacer funcionar de manera *Favor de consultar
automatica una bomba dosificadora externa (NO INCLUIDA) tiempo de entrega
CODIGO DESCRIPCION
E10FXAB1S Bomba dosificadora externa para mantener el nivel de PH deseado @
®C i
o — Q’ o) _ﬂ f
J-’E N 2t & =
SONDA REDOX SONDA PH SONDA DE TEMPERATURA ~ SONDADEFLUJO  SONDA DE CLORO LIBRE
CODIGO DESCRIPCION

SMARTCLPLUS-SREDOX[SONDA REDOX, Kit de sonda ORP para el monitoreo de desinfeccion en la piscina, mediante valor de REDOX (valor pot. de oxid.-reduc.) en mV. ()

SMARTCLPLUS-SPH | SONDA PH, Kit para la dosificacion del acido de PH en la piscina. e

SMARTCLPLUS-STEMP | SONDA DE TEMPERATURA, Sonda para monitorear la temperatura del agua de la piscina.

SMARTCLPLUS-SFLUJO | SONDA DE FLUJO, Esta permite desconectar el clorador salino a través de un sensor de flujo externo, utilizado normalmente para una mayor seguridad. ©

@
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CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCION

Fa dapura PROFESIONAL DE LA PISCINA PUBLICA Y COMERCIAL
e SMARTCLPLUS 50-100

Clorador salino con produccion de 50 a 100 gramos / hora,

destinado a instalaciones privadas de gran dimension

= Menor consumo eléctrico

= Mayor rendimiento en la cloracion salina al trabajar
con fuentes conmutadas de dltima generacion

» Mayor durabilidad de la célula de electrdlisis

= Control por microprocesador interno, que nos determina
las horas de funcionamiento del equipo

= Grado de proteccion: IP65

» Menor temperatura de trabajo

» Mas compacto y ligero: facilmente adaptable a cualquier
instalacion

= Display digital de control, facil e intuitivo de usar

. PRODUCCION [  VOLTAJE DE CORRIENTE POTENCIA TENSION
CODIGO DECLORO | ALIMENTACION |MAXIMA DE LA [MAXIMA DE LA| MAXIMA DE LA NECESARIA
(g/h) (FASES X VOLTS)| CELULA (A) | CELULA(W) | CELULA (VCD) (grll)
SMARTCLPLUS50230 50 50 375
SMARTCLPLUS70230 70 1x230 70 1050 75 >2
SMARTCLPLUS100230 100 100 1500
* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 QUIERO COMPRAR
gramos / litro (agua de mar) con una modificacion del Software Ahora tus compras a un clic de distancia,
Nota: Si desea la opcion con gabinete en acero inoxidable, consulte con nuestro Departamento solo inicia sesion y selecciona los equipos
de Ventas que requieras
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CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCION

“ra® PROFESIONAL DE LA PISCINA PUBLICA Y COMERCIAL
I]JLP = SMARTCLPLUS200230

» Clorador salino con produccion de 200 gramos / hora
» Menor consumo eléctrico
» Mayor rendimiento en la cloracion salina
al trabajar con fuentes conmutadas de Gltima generacion
» Mayor durabilidad de las células de electrdlisis
» Control por microprocesador interno,
que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
» Menor temperatura de trabajo
» Grado de proteccion: P21
» Display digital de control, facil e intuitivo de usar

. PRODUCCION| VOLTAJE DE CORRIENTE | POTENCIA TENSION
CODIGO DECLORO | ALIMENTACION | MAXIMA DE LA [MAXIMA DE LA| MAXIMA DE LA | NECESARIA
(alh) (FASES X VOLTS)| CELULA (A) | CELULA (W) | CELULA (VCD) (grll)

SMARTCLPLUS200230 200 1x230 50 x4 3000 75 >?2 ()

* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro QUIERO COMPRAR

(agua de mar) con una modificacion del Software Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCION

II “ra® PROFESIONAL DE LA PISCINA PUBLICA Y COMERCIAL
P F = SMARTCLPLUS 250-1000

» Clorador salino modular con producciones
de 250 a 1000 gramos / hora

= Menor consumo eléctrico

» Grado de proteccion: IP21

» Menor temperatura de trabajo

» Mayor rendimiento en la cloracién salina al trabajar
con fuentes conmutadas de Gltima generacion

» Mayor durabilidad de las células de electrdlisis

= Control por microprocesador interno, que nos
determina las horas de funcionamiento del equipo

» Display digital de control, facil e intuitivo de usar

. PRODUCCION| VOLTAJE DE CORRIENTE | POTENCIA TENSION
CODIGO DECLORO | ALIMENTACION [ MAXIMA DE LA | MAXIMA DE LA MAXIMA DE LA NECESARIA
(a/h) (FASES X VOLTS)| CELULA (A) | CELULA W) CELULA (VCD) (grll)
SMARTCLPLUS250230 250 45 1300 ()
500
SMARTCLPLUS500230 1230 45x2 2600 - 52
SMARTCLPLUS750230 750 45x3 3900 ()
SMARTCLPLUS1000230| 1000 45x 4 5200 ©

* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con
una modificacién del Software

@
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PURIKOR™ ™

Cuida el agua, protege la vida

La SAL en pellets (granulos) marca PURIKOR es un
producto fabricado de cloruro de sodio proveniente
de fuentes naturales como el agua de mar. Su
presentacion es en forma de comprimidos de sal,
solubles en el agua.

APLICACIONES

» Tratamiento de agua

» Regeneracion de resinas
» Intercambio i6nico

» Cloracion salina

VENTAJAS

» Alta pureza

» Contiene aditivos que limpian la resina del suavizador
» Funciona con cualquier suavizador

» Libre de particulas y suciedad

» Libre de aromas no deseados

» Empacado en bolsa de polietileno calibre 600

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

CODIGO | PRESENTACION | % CLORURO | o, gy FaTOS % CALCIO %MAGNEsIO | % SOLIDOS
NaCl (pureza) (504) (Ca) (Mg) EN AGUA
PKSAL (oramdios 99.6-99.8 0.25-0.40 0.07-0.15 0.05-0.15 0.03-0.10
* La venta de este producto es en mdltiplos de 35 bultos (1/2 tarima) QUIERO COMPRAR
* Promocion con precio especial al comprar este producto por tarima de 70 bultos. @ Ahlor_a tus conjprasafn clic de| distancia,
S0I0 Inicia sesion y selecciona 10S equipos
Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas que requieras
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ROBUSTA MOTOBOMBA SUMERGIBLE

AQUA PAK® PARA ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE 304

=& DRANA-X

» Diserio compacto

» Diametro nominal de 6.5"

» Succion, impulsores v difusores en acero inoxidable 304

» Conexion de descarga en acero inoxidable 304

» Eje en acero inoxidable 420

» Construccion principal en acero inoxidable 304

» Sello mecanico en carbdn/ceramica situado en una camara de aceite

» Baleros de doble sellado en acero inoxidable

= Conectores con sistema de sellado para garantizar
una correcta proteccion IP68

= Incluye base de succién minima en la parte inferior

» Incluye asa para facilitar la transportacion

» Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento
automatico y proteccién contra trabajo en seco

= Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija

Incluye base de succion
minima en la parte inferior

CARGAA

DESCARGA| MAXIMO

<

e =
CODIGO | HP [Kw AMP. | Pyigadas) | PUNTO DE | =
=

8

62

920 |160|160 148 132 116 | 90 70 37 5.6
QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

DRN-X-03-1127-A 0.33|0.25| 1x127 | 4.6 [1.25NPT 6

CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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MOTOBOMBA SUMERGIBLE
® EN CORRIENTE DIRECTA
AQUA PAK PARA ACHIQUE
Serie L )
R AATTY

» Compacta, ligera y portatil
» Lista para operar, basta con conectar las pinzas caiman a una

bateria de 12VCD para comenzar a bombear
» Incluye adaptador roscado para conexién con manguera
» Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con

pinzas caiman
» Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada

pasa por las paredes del motor disipando el calor generado Vida util
» Retén plastico reforzado con resorte metalico

Di . N, hasta
» Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
» Eje de bomba en acero inoxidable 800 horas
= Empaques en NBR

Incluye
conector
manguera

Motor

= En corriente directa 12V

» Proteccion IP68

» Servicio continuo completamente sumergida

= Si la motobomba opera con el nivel minimo
de succion, su tiempo maximo de trabajo es
de 20 minutos con intervalos de descanso
de 15 minutos

Incluye
pinzas caiman

avp| DESCARGA | 4 wax

(Pulgadas) (m'etros)

BATTY38-12A |0.24| 180 |1x12Vcd| 15| 112 7 | 58 47 37 28 18 | 8 3.6
QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20
9 ! . . )
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8
- 25
10 —| 7 1m |:|
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MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

AQUA PAK" serie SIGMA

= Portatil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
» SIGMAS4A, 110A, 160A:
- Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en
fibra de vidrio
» SIGMA155AX:
- Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
y base en hierro fundido SIGMAS4A SIGMA110A SIGMA155AX
- Impulsor tipo Vortex, construido en hierro fundido
» SIGMA250A, SIGMA350A:
- Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y
tapa superior en polipropileno
- Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inox. 430
= Sello mecanico en carbén/ceramica y resorte en acero inoxidable
= Eje en acero inoxidable 410
» Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
= Incluye interruptor flotador para operacion automatica y 3 m de cable
sumergible tomacorriente con clavija
» Motor a bafio de aceite con proteccion térmica incorporada.
Proteccion IP68. Aislamiento clase B

SIGMA250A
SIGMA350A

PASO DE B
. DESCARGA| SOLIDOS EN < 516 |7
CODICO AVP'(Pulgadas) | SUSPENSION [Z & |21)]28) . 2)|s.
m) =3
SIGMAS4A | 1/6 (0.12 14 1 3 7 |68 |64 |54 |46 |37 |25 3.3
SIGMAT10A | 1/4 {0.19 23 125 5 8 [135(128 (110 |90 | 67 |45 |22 38
SIGMA155AX | 1/2 |0.37 15 45 5 20 7 1202|187 {155 120 | 85 | 45 6.8
X .

*| SIGMA160A a1 los 74 5 8 |185|178 ({160 (135 (102 | 68 | 32 55
SIGMA250A ' 5 5 " 10 283|250 (217 | 183 |144 |108| 72 | 35 85
SIGMA350A | 1 |0.75 6.7 12 357|350 |332 | 306 |274 (236|193 | 143 | 97 | 48 | 95
* Nota: La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operacion no QUIERO COMPRAR
mayores a 4 hrs con periodos de descanso de 1 hr aprox. Ahora tus compras a un dlic de distancia,

soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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'A‘ LTAM I RA@ MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE
=X AMIGA

» Trabajo continuo. Portatil y ligera Incluye colador
para reducir el

. . . Ly paso de solidos
= Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio (solo AMIGA 100A)

24

» Sello mecanico con caras en carbon/ceramica y 3
resorte en acero inoxidable RXMESES &

TNy

» Eje construido en acero inoxidable 410
Servicio
continuo

» Descarga con adaptador para manguera incluido o4 hoyasldla

» Incluye interruptor flotador para operacién automatica
y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija

» Motor a baro de aceite con proteccion térmica
incorporada. Proteccion IP68. Aislamiento clase B

AMIGA20A AMIGA100A

CARGA EN METROS (psi)

CcODIGO

DESCARGA
(Pulgadas)
EN SUSPENSION
(mm)

tros por minuto

PASO DE SOLIDOS

AMIGA 20A 1110 | 0.08 X115 1.3 3/ 5 4 40 38 | 33| 20 2.6
X
AMIGA 100A 12 | 037 4 4f.25 19 7 140 135 |1 120 | 100 | 80 | 55 | 4.1
QUIERO COMPRAR
p Ahora tus compras a un clic de distancia,
CURVAS DE OPERACION solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40
8 Il Il Il | ‘ Il
3580RPM | [[%
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N T
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I'\LTAMIRA
= MARINA

Trabajo continuo. Portatil y ligera
Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio

Sello mecanico en viton, para resistir su operacion con aguas
ligeramente agresivas

Eje construido en acero inoxidable 410
Descarga con adaptador para manguera incluido

Incluye interruptor flotador para operacion automatica y 3 m de cable
sumergible tomacorriente con clavija

Motor a bario de aceite con proteccion térmica incorporada.
Proteccion IP68. Aislamiento clase B

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

Incluye colador
para reducir el
paso de solidos

Servicio
continuo
24 horas/dia

sz | s
FASES £2 | 32
CODIGO HP | Kw X AVP. | SS | 2%
VOLTS P2 | o3
o= [ 25 GASTO (litros por minuto)
MARINA 100A 12 | 0.37 | 1x115 4 1.25 19 7 140 135 | 120 | 100 | 80 55 | 441
QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
CURVA DE OPERACION ue requeras
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40
8 1 1 1 | ‘ 1
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\
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g ESPA MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS

Innovative Solutions

seie DRAINEX (lodos)

= Cuerpo y soporte superior en hierro de fundicion.
Envolvente de motor y asa en acero inoxidable AlSI 304
= Impulsor tipo Vortex en laton
» Doble sello mecanico: Ceramica / grafito, ceramica / carburo de silicio
= Eje en acero inoxidable 420
» Incluye interruptor flotador para operacion automatica y
10 m de cable sumergible tomacorriente
» Motor monofasico. Servicio continuo. Protector térmico
incluido. Proteccion IP68. Aislamiento clase F (para alta temperatura)

. FAS PASO DE
CODIGO : SOLIDOS

(mm)

DRAINEX100A115CC

Nota: Incluyen caja de control. QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
Que requieras

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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https://www.vde.com.mx/customer/account/login/
https://www.vde.com.mx/drainex100a115cc.html

VENTAJAS DE TIENDA EN LINEA VDE

v Obtenga atractivos descuentos adicionales a
los ya existentes

v Ingrese sus pedidos a cualquier hora del dia,
los 365 dias del ano

v Obtenga servicio mas agil en el tramite de sus pedidos
v Consulte existencias de nuestro inventario
v Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.

v Consulte guias de embarque y estado de cuenta,
descargue sus facturas (pdf, xml), etc.

v Realice facilmente y de manera segura el pago
de sus facturas

VDE lo invita a registrarse en la
tienda en linea, para que aproveche e -
estas y otras ventajas adicionales AP — "

2 ‘0 IR A TIENDA EN LINEA

Linea directa: 826 268 0828
WhatsApps: 818-091-9667
Email: contacto@vde.com.mx
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